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КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Применяется для установки на:
КПП 14; 15. Возможно подключение 
двух насосов одновременно.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM HM2K6XTAKIKM 
(ISO) 300 400 42/32 Справа Правое 12,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM HM2K6XTAKIKM 
аналог МП-05 300 400 42/32 Справа Правое 12,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM HM2K6XPAK (UNI) 300 400 42/32 Справа Правое 12,,0

   Инженеры нашей компании разработали несколько серий  коробок отбора мощности специально для россий-
ского рынка. Первоначально конструкторский отдел взялся за проработку КОМ для шасси КАМАЗ, так как данное 
шасси считается наиболее распространённым в коммунальной технике. После 6 месяцев проработок и испытаний, 
на российский рынок вышли совершенно новые коробки отбора мощности TF18001(UNI),  TF18002(ISO), КОМ 
HM2K6X(ISO/UNI), TF18005 (замена устаревшей МП-05), TF18029 (замена устаревшей МП-29), TF 18050 (за-
мена устаревшей МП-50). Данные КОМ отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, что особенно 
актуально в отечественных условиях эксплуатации. 
   Благодаря успешному выводу на рынок коробок отбора мощности для шасси КАМАЗ, было принято решение 
о расширении ассортимента производимой продукции для зарубежной техники. Конструкторскому отделу была 
поставлена задача по разработке  КОМ для шасси МАЗ, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, ISUZU, MITSUBISHI, 
EATON и др. Также в планы была поставлена проработка оборудования для коробок передач «ZF». КОМ для «ZF» 
проходят под индексами TF4002SP(ISO), TF4002AMP(ISO/UNI), TF4026SP(ISO), TF4035AMP (ISO). Для шасси МАЗ 
были разработаны коробки под индексами TF19001(UNI), TF19058/15 (замена устаревшей МП-58/15), TF19058 
(замена устаревшей МП-58), TF 239 AMP /SP для КПП ЯМЗ-239.
   Производство КОМ расположено на мощностях нашего партнера фирмы ABER и производится под тщательным 
контролем наших специалистов. Менеджеры в кратчайшие сроки подберут коробку отбора мощности специально 
под вашу КПП, будь то импортная или отечественная техника. Производимая нашей компанией продукция про-
ходит испытания во всех шести климатических зонах России и может эксплуатироваться на всей территории РФ.

1КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Применяется для установки на:
КПП 14; 15. Два выхода.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM 18001P (UNI) 300 400 48/35 Справа Правое 10,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM18001P2 (UNI/UNI) 320 400 48/35 Справа Правое 10,0

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

www.gidrotehmash.ru www.gidrotehmash.ru
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Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Применяется для установки на:
КПП 14; 15.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

300 400 48/35 Справа Правое 11,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

300 400 48/35 Справа Правое 15,2

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

320 400 48/35 Справа Левое 15,2

Применяется для установки на 
КПП УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ.

Применяется для установки на 
КПП 236.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

320 400 48/35 Справа Левое 15,2

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

320 400 48/35 Справа Левое 9,0

Применяется для установки на:
КПП 14; 15. Два выхода.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM 18002P (ISO) 320 400 48/35 Справа Правое 13,0

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Применяется для установки на 
КПП МАЗ 236; 238.

Применяется для установки на 
КПП МАЗ 239.

Применяется для установки на 
КПП МАЗ 239.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

320 400 48/35 Справа Левое 14,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

588 820 84/62 Справа Правое 12,2

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

588 820 84/62 Справа Левое 8,7

Применяется для установки на:
КПП М036S5; M036S6.

Применяется для установки на
КПП МYY-5T; MY-6S.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM2007AM
KOM2007AV (ISO) 150 210 21/16 Слева Правое 5,8

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM3008M
KOM3008V (ISO) 300 240 42/32 Слева Левое 14,5

Применяется для установки на КПП 
УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM 19058 аналог МП-58
с выходом под карданный вал 320 400 48/35 Справа Левое 11,0

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Применяется для установки на
КПП G3/36; G3/40; G3/45; G3/50; 
G3/55; G3/60; G3/61.

Применяется для установки на
КПП G3/36; G3/40; G3/45; 
G3/50; G3/55; G3/60; G3/61.

Применяется для установки на
КПП G-60; G-85.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM8001AMP (ISO) 300 420 42/32 Сзади Правое 9,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM8001SP (ISO) 500 700 70/52 Сзади Левое 6,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM8009AMP (ISO) 250 350 36/27 Сзади Правое 10,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM8009SP(ISO) 250 350 36/27 Сзади Левое 7,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM5001SP 300 420 42/32 Сверху Левое 5,8

Применяется для установки на
КПП G60; G85.

Применяется для установки на
КПП R50; R5; R52; SR52.

Применяется для установки на
КПП MZZ-6U.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM3009M
KOM3009V(ISO) 300 240 42/32 Слева Левое 14,5

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Применяется для установки на
КПП GR801; GRS890; GRS900; GRS920;
GR900R; GRSH900; GR900; GR900R; GRH900.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM5002SP (ISO) 300 420 42/32 Сзади Левое 6,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM10005Р(ISO) 380 530 53/39 Справа Левое 17,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM10012Р (ISO) 400 550 56/41 Справа Правое 22,0

Применяется для установки на
КПП R61; SR61; R62; MR62; SR6; R60.

Применяется для установки на
КПП GRS905.

Применяется для установки на КПП 
B9.150; B18.150.

Применяется для установки на 
КПП 007,1.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM14003P(ISO) 380 530 53/39 Справа Левое 17,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM6001AMP(ISO) 300 420 42/32 Сзади Правое 7,8

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM5002AMP (ISO) 300 420 42/32 Сзади Правое 10,0

Применяется для установки на
КПП R61; MR61; SR61; R62; SR6; R60.

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM7001AMP(ISO) 300 420 42/30 Сзади Правое 7,8

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM7007P(ISO) 380 530 53/39 Снизу Левое 16,0

Применяется для установки на КПП FS4106; 
FSO4106; FS5206; FSO5206; FS6106.

Применяется для установки на КПП RT; 
RTO; RTX11609.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM17008V
KOM7008M(ISO) 300 420 42/32 Слева Левое 7,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM4002AMP(ISO) 300 420 42/32 Сзади Правое 7,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM4002АМP(UNI) 300 380 40/30 Сзади Правое 11,0

Применяется для установки на КПП  
6109DT/OD; 8209; 8309.

Применяется для установки на КПП S5-50; S5-90; 
S6- 65; S6-66; S6-70; S6-75; S6- 80; S6-90.

Применяется для установки на КПП S5-50; 
S590; S6- 65; S6-66; S6-70; S6-75; S6-80; S6-
90; S6-800; S6-1000.

Применяется для установки на КПП 007,1.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM6001SP(ISO) 300 420 42/32 Сзади Левое 4,3

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM4002SP(ISO) 300 420 42/32 Сзади Левое 4,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM4026SP(ISO) 300 420 42/32 Слева Левое 12,0

Артикул

Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/
мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение насоса Вес [кг]

Верхний 
выход

Нижний 
выход

Верхний 
выход

Нижний 
выход

Верхний 
выход

Нижний 
выход

Верхний 
выход

Нижний 
выход

Верхний 
выход

Нижний 
выход

Верхний 
выход

Нижний 
выход

KOM1024553(ISO) 350 300 490 420 52/32 42/32 Сзади Правое 7,5

Применяется для установки на КПП S5-50; S5-90; 
S6- 65; S6-66; S6-70; S6-75; S6- 80; S6-90.

Применяется для установки на КПП S5-42/4,65.

Применяется для установки на КПП ZF.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 
об/мин [л.с./кВт]

Монтажное
положение

Вращение 
насоса

Вес [кг]

KOM 4033AMP 500 550 69/51
Сзади Правое 11,0

KOM 4035AMP 400 500 55/40

Артикул А В С D

ADA 1100 88 69,85 57,15 4xM8

ADA 1300 97 79,40 60,3 4xM10

Артикул А В С D

ADA 1400 116 95,3 69,9 4xM10

ADAD 1300 99 84 57 6xM8

Применяется для установки на КПП ZF.

Адаптер предназначен для соединения 
фланца с валом стандарта ISO.

Муфта предназначена для 
соединения валов стандарта UNI.

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Применяется для установки на КПП ZF 16- S- 130; 
16- S-160; 16- S- 190; 16- S-220; 16- S- 112/17,28; 
8-S- 151; 16-S-151; 16- S- 181; 16-S-221.

Применяется для установки на КПП ZF 16-S-130;  
16-S-160; 16-S-190; 16-S-220; 16-S-112/17, 28; 
8-S-151; 16-S-151; 16-S-181; 16-S-221.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4001 ZF 600 840 85/64 1,7

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4019 ZF 600 840 85/64 2,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4022 ZF 600 840 85/64 2,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4021 ZF 300 420 42/32 1,7

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4002 ZF 300 420 42/32 1,7

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4002 ZF 600 840 85/64 2,0

Применяется для установки на КПП ZF 
8-S-151;16-S-151; 16-S-181; 16-S-221; 16-S-1620; 
16-S-1820; 16-S-1920; 16-S-2220; 16-S-2520;
8S-1620 TD; 8S-1820 TO; 8S-220 TO; 16S-2320 TD; 
16S-2330 TD; 16S-2720 TO; 16S- 2730 TO.

Применяется для установки на КПП  
ZF ZF 9-S-109/10.25; 9-S-109/10.24; 16-S-109/11.86; 
16-S-109/13.53.

Применяется для установки на КПП ZF 9-S-109/12.91; 
16-S-109/13.31; 16-S-109/13.41; 9-S-1110TO/9.48; 
9-S-1310TO/9.48; 9S-1110 TO; 9S-1310 TO.

Применяется для установки на КПП ZF 12-AS- 1800; 
12- AS- 2301; 16- AS- 2200; 16- AS- 2601; 12AS- 1630TD; 
12AS- 1930 TD; 12AS- 2130 TD; 12AS- 2131 TD; 
12AS- 2140 TD; 12AS- 2340 TD; 12AS- 2430 TD; 12AS- 2540 TD; 
12AS- 1930 TO; 12AS- 2130 TO; 12AS- 2330 TO; 
12AS- 2530 TO; 12AS-25.

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Применяется для установки на КПП ZF 
16- AS- 2200 IT; 12- AS- 1800 IT; 12- AS- 2141 IT; 
12- AS- 2301 IT; 16- AS- 2601 IT.

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4023 ZF 600 840 85/64 2,9

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL7002 EATON 300 420 42/32 2,5

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL5004 VOLVO 600 840 85/64 2,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL8010 MERCEDES 300 420 42/32 6,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL5006 VOLVO 600 840 42/32 4,1

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL4007 S
VL1007 AM 600 840 85/64 2,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL5003 VOLVO 300 420 42/32 4,0

Артикул Крутящий момент 
номинальный [Нм]

Крутящий момент
максимальный [Нм]

Мощность при 1000 об/мин 
[л.с./кВт]

Вес [кг]

VL8005 MERCEDES 300 420 42/32 6,0

Применяется для установки на КПП VOLVO 
R70; SR70; SR71.

Применяется для установки на КПП VOLVO R1000; 
SR1000; R1400; R1700; SR1400; SR1700; SR1900; 
SR2000; SR2400; SRO2400; VT1708; VT2009B; VT2014B; 
VT2214; VT2412B; VT2514B; VTO2214B; VTO2514B; VT 
2814B; VTO 2814B.

Применяется для установки на КПП VOLVO AT 2412C; 
AT 2412AT; AT 2512C; AT 2514; AT 2515C; AT 2812C; 
ATO 2512C; ATO 3112C.

Применяется для установки на КПП EATON FS 
5109; FSO 5109; FS 6109; FSO 6109; FS 8209; 
FSO 8209; FS 8309; FSO 8309.

Применяется для установки на КПП MERCEDES G210; G211; 
G221; G240; G248; G260; G131-9; G231-16; G241-16; G125; 
G155; G180; G200.

Применяется для установки на КПП MERCEDES G210 IT; G211 
IT; G221 IT; G240 IT; G248 IT; G260 IT; G131-9 IT; G231-16 IT; 
G241- 16 IT; G125 IT; G155 IT; G180 IT; G200 IT.

Применяется для установки на КПП ZF16-S-151 IT; 16-S-181 IT; 
16-S-221 IT; 16-S-1621 TD IT; 16-S-1821 TO IT;
16-S-1921 TD IT; 16-S-2221 TD/TO IT; 16-S-2321 TD IT; 16-S-
2331 TD IT; 16-S-2521 TO IT; 16-S-2721 TO IT; 16-S-2731 TO IT.

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 1
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Фланец F ISO для установки на вал стандарта DIN5462.

Фланец F UNI для установки на вал стандарта UNI.

Переходник ADA 4F3FC UNI-ISO 
предназначен для перехода с крепления 
насоса стандарта UNI на стандарт ISO.

Насосы аксиально-поршневые
Насосы шестеренные

Насосы шестеренные сдвоенные
Насосы пластинчатые односекционные
Насосы пластинчатые двухсекционные

Насосы ручные
Насосы регулируемые

Моторы аксиально-поршневые
 Моторы героторные

Моторы радиально поршневые
Аксессуары

Артикул А В С D

F 1100 ISO 88 69,85 57,2 8,5

F 1300 ISO 97 79,40 60,3 10,5

F 1400 ISO 116 95,3 69,9 10,5

Артикул А В С D

F 1100 UNI 88 69,85 57,2 8,5

F 1300 UNI 97 79,40 60,3 10,5

F 1400 UNI 116 95,3 69,9 10,5

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ 

Переходник P3F4F UNI-ISO 
предназначен для соединения КОМ 
стандарта UNI с насосом стандарта ISO.

КО РО Б КИ  ОТ БО РА  МОЩНОСТИ 
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Аксиально-поршневые насосы производства фир-
мы ABER серии BI с наклонным блоком могут быть 
напрямую подключены к коробке отбора 
мощности или к приводу через карданный вал.

Аксиально-поршневые насосы серии BIA1 
производства фирмы ABER.
Аналоги российских насосов серии.

Артикул
Рабочий 
объем 
[см³]

Давление
номин/макс [бар]

Частота вращения, но-
мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

Размеры [мм]

D F L H S
Вход 

«А»

Выход 

«В»
K R

BI30 32 350/400 1500/2200 9,7 290 220 133 119 114 1" 3/4” 168 60

BI40 42 350/400 1500/2200 9,9 290 220 133 119 114 1" 3/4” 168 60

BI50 50 350/400 1300/2000 10,0 327 252 165 126 127 1" 3/4” 200 60

BI60 60 300/350 1500/2000 10,5 290 220 133 119 114 1 1/4" 1” 168 60

BI80P 80 350/400 1300/1800 13,0 327 252 165 126 127  1 1/4" 1” 200 60

BI110 110 250/300 1300/1800 13,4 327 272 165 126 127 1 1/2 1” 200 60

BI135 135 250/300 1300/1800 13,4 327 272 165 126 127 1 1/2" 1" 200 60

BI160 160 350/400 1800/2500 19 343 265 178 126 148 2" 1 1/4” 218 75

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ 

Артикул
Рабочий 
объем 
[см³]

Давление 
номин/макс 

[бар]

Частота враще-
ния номин/макс 

[об/ мин]

Вес 
[кг]

Вход 
«A»

Выход 
«B» D E F G H I L R T K A B

BI50M5IA1 50 350/400 1500/2200 12,0 1 1/ 2" 3/ 4" 218 110 32,5 32 30 73 160 48 14 140 30 218

BI60M7IA1 60 350/400 1500/2200 12,0 1 1/ 2" 3/ 4" 218 110 32,5 32 30 73 160 48 14 140 30 218

BI80M7IA1 81 300/350 1500/2000 12,0 1 1/ 2" 3/ 4" 261 137 39,5 40 38,2 90 200 60 18 180 38 261

BI110P7IA1 108 350/400 1300/1800 14,0 1 1/ 2" 3/ 4" 261 137 39,5 40 38,2 90 200 60 18 180 38 261

BI135P7IA1 136 250/300 1300/1800 14,2 1 1/ 2" 3/ 4" 261 137 39,5 40 38,2 90 200 60 18 180 38 261

Артикул Рабочий 
объем [см3]

Давление 
номин/макс [бар]

Частота вращения 
номин/макс [об/ мин] Вес [кг] Вход «A» Выход «B» D E F G H I

BHV19 iso/uni 19 320/370 200/1600 12,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHV25 iso/uni 25 320/370 200/1600 12,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHV32 iso/uni 32 320/370 200/1600 12,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHV40 iso/uni 40 320/370 200/1600 12,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHV45 iso/uni 45 320/370 200/1600 12,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHT50 iso/uni 50 300/350 200/1400 13,0 1 1/4" 3/ 4" 125 69 102 240 295 90

BHT60 iso/uni 60 300/350 200/1400 13,0 1 1/2" 3/ 4" 148 72 118 259 314 118

BHT70 iso/uni 70 320/400 200/1400 18,0 1 1/2" 3/ 4" 148 72 118 259 314 118

BHT80 iso/uni 80 300/400 200/1400 16,0 1 1/2" 3/ 4" 148 72 118 259 314 118

BHZ110 iso/uni 110 320/400 200/1000 23,5 1 1/2" 1" 152 80 142 270 325 134

Артикул
Рабочий объем [см3] Давление номин/макс 

[бар]
Частота вращения но-
мин/макс [об/ мин] Вес [кг] Вход 

«A»
Выход 
«B1»

Выход 
«B2»A B

BHD 40/40 iso/uni 40 40 300/350 200/1000 23,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

BHD 45/45 iso/uni 45 45 320/370 200/1000 24,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

BHD 50/50 iso/uni 50 50 250/300 200/1000 23,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

BHD 60/30 iso/uni 60 30 300/350 200/1000 23,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

BHD 72/38 iso/uni 72 38 250/300 200/1000 23,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

BHD 83/42 iso/uni 83 42 250/300 200/1000 23,0 2" 3/ 4" 3/ 4"

Гидронасосы аксиально-поршневые с 
наклонным диском производства фирмы 
ABER серии BHV и BHT (ISO/UNI).

2

Гидронасосы аксиально-поршневые с 
наклонным диском производства фирмы ABER 
двухпоточные серии BHD (ISO/UNI).
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Гидронасосы аксиально-поршневые 
производства фирмы ABER серии BID с 
наклонным блоком, двухпоточные.

Артикул

Рабочий объем [см3]
Давление  

номин/макс [бар]
Частота вращения 

номин/макс [об/ мин]
Вес 
[кг] Вход «A» Выход 

«B1»
Выход 
«B2» L K F C E

Выход «B1» Выход «B2»

BID 57/28 57 28 350/400 1300/2000 15,0 1 1/ 2" 3/ 4" 3/ 4" 334 219 128 126 169

BID 70/70 66 66 300/350 1650/2500 19,0 1 1/ 2" 3/ 4" 3/ 4" 343 219 148 134 179

BID 80/40 78 37 350/400 1800/2500 19,0 1 1/ 2" 1" 3/ 4" 343 219 148 134 179

Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Макс. частота 
вращения [об/ мин] Вес [кг] Вход/выход

«A» B C

B34D-38 38 280/310 2800 11,0 3/ 4" 179,0 105,0

B34D-52 52 280/310 2500 11,5 1" 188,0 111,0

B34D-61 61 260/300 2000 12,5 1" 194,0 117,0

B34D-70 70 250/290 2000 13,0 1" 199,0 120,0

B34D-82 82 250/290 1800 13,5 1 1/ 4" 207,0 123,0

B34D-90 91 250/290 1800 14,0 1 1/ 4" 215,0 127,0

B34D-105 102 250/290 1800 14,5 1 1/ 4" 222,0 130,0

B34D-115 116 250/290 1800 15,5 1 1/ 4" 228,0 132,0

B34D-125 125 240/280 1800 16,0 1 1/ 4" 235,0 135,0

B34D-150 150 210/250 1600 16,9 1 /2" 251,0 143,0

Гидронасосы шестеренные сдвоенные 
производства фирмы ABER серии 
B34D. Данный насос позволяет при-
соединять другие шестеренные насосы, 
образуя «спарки» из двух насосов.

Гидронасосы шестеренные 
производства фирмы ABER серии B34G.

Артикул Рабочий объем 
[см3]

Давление
номин/макс [бар]

Макс. частота 
вращения [об/мин] Вес [кг] Вход/выход

«A» B C

B33G38 38,3 280/310 2800 10,0 3/ 4" 174,5 116,0

B33G52 51,6 250/300 2500 10,5 1" 183,0 120,5

B33G61 60,9 230/260 2000 11,5 1" 190,0 128,0

B33G82 81,6 200/230 1800 12,5 1 1/ 4" 203,0 133,0

B33G105 99,7 180/220 1800 13,5 1 1/ 4" 215,0 131,0

B33G125 124,9 180/220 1800 15,0 1 1/ 4" 231,0 147,0

Артикул Рабочий объем 
[см3]

Давление
номин/макс [бар]

Макс. частота враще-
ния [об/ мин] Вес [кг] Вход/выход

«A» B C

B34G38 38,3 280/310 2800 10,5 3/ 4" 166,5 108,0

B34G52 51,6 250/300 2500 11,0 1" 175,0 112,5

B34G61 60,9 230/260 2000 12,0 1" 182,0 120,0

B34G82 81,6 200/230 1800 13,0 1 1/ 4" 195,0 117,0

B34G105 99,7 180/220 1800 14,0 1 1/ 4" 207,0 123,0

B34G125 124,9 180/220 1800 15,0 1 1/ 4" 223,0 139,0

Гидронасосы шестеренные 
производства фирмы ABER серии B33G.

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ 
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Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Макс. частота 
вращения [об/ мин] Вес [кг] Вход/выход

«A» B

B23T16 16,6 280/325 2000 5,3 3/ 4" 139,0

B23T20 20,8 260/290 2000 5,8 3/ 4" 145,5

B23T25 26,0 220/260 2000 6,1 3/ 4" 153,5

B23T32 32,6 190/220 1800 6,6 3/ 4" 163,0

B33T38 38,3 280/310 2800 11,0 3/ 4" 177,5

B33T40 39,8 170/200 1800 6,8 3/ 4" 174,5

B33T52 51,6 250/300 2500 11,5 1" 186,0

B33T61 60,9 230/260 2000 12,5 1" 193,0

B33T82 81,6 200/230 1800 13,5 1 1/ 4" 206,0

B33T105 99,7 180/220 1800 14,5 1 1/ 4" 218,0

B33T125 124,9 180/220 1800 16,0 1 1/ 4" 234,0

Гидронасосы шестеренные производства фирмы ABER серии B23T/B33T.

Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Макс. частота  
вращения [об/ мин] Вес [кг] Вход/выход

«A» B

B24T16 16,6 280/325 2000 5,8 3/ 4" 116,5

B24T20 20,8 260/290 2000 6,3 3/ 4" 123,0

B24T25 26,0 220/260 2000 6,6 3/ 4" 131,0

B24T32 32,6 190/220 1800 7,1 3/ 4" 141,0

B34T38 38,3 280/310 2800 11,5 3/ 4" 169,5

B34T40 39,8 170/200 1800 7,3 3/ 4" 152,0

B34T52 51,6 250/300 2500 12,0 1" 178,0

B34T61 60,9 230/260 2000 13,0 1" 185,0

B34T82 81,6 200/230 1800 14,0 1 1/ 4" 198,0

B34T105 99,7 180/220 1800 15,0 1 1/ 4" 210,0

B34T125 124,9 180/220 1800 16,5 1 1/ 4" 226,0

Гидронасосы шестеренные производства фирмы ABER серии B24T/B34T.

Шестеренные насосы серии SGP1

Технические характеристики SGP1.

Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Частота вращения 
мин/макс [об/ мин] Вес [кг] А

SGP1_12 12,5 206/245 500/4000 3,2 103,5

SGP1_16 16,2 206/245 500/4000 3,3 108,0

SGP1_18 18,3 206/245 500/4000 3,4 110,5

SGP1_20 20,4 206/245 400/4000 3,5 113,0

SGP1_20 23,7 206/245 400/3500 3,7 117,0

SGP1_25 24,9 206/245 400/3500 3,8 118,5

SGP1_27 27,8 206/245 400/3500 4,0 122,0

SGP1_30 29,9 206/245 400/3000 4,1 124,5

SGP1_32 33,2 206/245 400/3000 4,2 128,5

SGP1_34 34,1 206/245 400/3000 4,3 129,5

SGP1_36 39,6 206/245 400/3000 4,5 132,5

SGP1 * 36 LD H2 1 XXX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

9

2

3
5

6

7

8

4Серия SGP1

Номер серии 
(в заказе не указывать)

Диаметр фланца
 — Ø82
A - Ø82,55

Рабочий объем
(См. Технические 
характеристики 
SGP1.)

Конфигурация портов:
2 - Резьба BSP

Монтаж:
H - горизонтально 2 болта

Тип вала:
1 - Е13 16/32 SAE J498b

Вращение:
L - левое
R - правое

Расположение портов
D - на задней крышке 
параллельно оси насоса
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Шестеренные насосы серии SGP600Шестеренные насосы серии SGP2.

Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Частота вращения 
мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

SGP600_40 40,3 250/300 500/3000 7,1

SGP600_44 44,5 250/300 500/3000 7,3

SGP600_48 48,7 250/300 500/3000 7,5

SGP600_52 52,2 250/300 500/2700 7,7

SGP600_56 55,8 230/276 500/2500 7,9

SGP600_60 60,0 210/250 500/2300 8,2

Артикул Рабочий объем [см3] Давление
номин/макс [бар]

Частота вращения 
мин/макс [об/ мин] Вес [кг] А В

SGP2_20 20,3 245/294 400/3000 4,9 99,6 142

SGP2_23 23,3 245/294 400/3000 5,1 102,6 145

SGP2_25 25,3 245/294 400/3000 5,3 104,6 147

SGP1_27 27,4 245/294 400/3000 5,4 106,6 149

SGP2_32 32,5 245/294 400/3000 5,7 111,6 153

SGP2_36 36,5 245/294 400/3000 5,9 115,6 158

SGP2_40 40,6 226/275 400/2500 6,1 119,6 162

SGP2_44 44,7 206/245 400/2300 6,3 123,6 166

SGP2_48 48,7 186/226 400/2300 6,6 127,6 170

SGP2_52 52,8 172/206 400/2200 6,8 131,6 174

SGP2 SGP600* А* *L LF ZH H9 21 1XXX XXX
1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

1 1

9
9

2
2

3 3

5
5

6 6

7 7

8
8

4 4Серия SGP2 Серия SGP600

Номер серии 
(при заказе не указывать) Номер серии 

(при заказе не указывать)

Диаметр фланца
—   Ø82
A - Ø82,55

Диаметр фланца
—  Ø82
A - Ø82,55

Рабочий объем
(См. Технические 
характеристики SGP2)

Конфигурация портов:
9 - Специальная
(См. Чертеж)

Конфигурация портов:
2 - Специальная
(См. Чертеж)

Монтаж:
H - горизонтально 2 болта

Монтаж:
H - горизонтально 2 болта

Тип вала:
1 - Т13 16/32 SAE J498b

Тип вала:
1 - Т13 16/32 SAE J498b

Вращение:
L - левое
R - правое

Вращение:
L - левое
R - правое

Расположение портов
F - расположение радиально 
на задней крышке

Расположение портов
Z - на корпусе радиально

Технические характеристики SGP2.

Технические характеристики SGP600.
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Код  заказа

Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р3
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-0P/0.17 01 0,16 220 260 700/9000 0,400

XV-0P/0.25 02 0,24 220 260 700/9000 0,410

XV-0P/0.45 04 0,45 220 280 700/9000 0,420

XV-0P/0.57 05 0,56 220 280 700/9000 0,430

XV-0P/0.76 06 0,75 220 280 700/9000 0,440

XV-0P/0.98 07 0,92 220 280 700/6000 0,460

XV-0P/1.27 09 1,26 220 280 700/6000 0,480

XV-0P/1.52 11 1,48 220 280 700/6000 0,500

XV-0P/2.30 13 2,28 190 210 700/5000 0,560

Шестеренные насосы серии XV-OP. 

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3]    А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] С [мм] С1 [мм]

XV-0P/0.17 0,16 52,3 26,2 52,3 26,2 55,8 26,2

XV-0P/0.25 0,24 52,9 26,5 52,9 26,5 56,4 26,5

XV-0P/0.45 0,45 54,5 27,3 54,5 27,3 58 27,3

XV-0P/0.57 0,56 55,5 27,8 55,5 27,8 59 27,8

XV-0P/0.76 0,75 57 28,5 57 28,5 60,5 28,5

XV-0P/0.98 0,92 58,5 29,3 58,5 29,3 62 29,3

XV-0P/1.27 1,26 61 30,5 61 30,5 64,5 30,5
XV-0P/1.52 1,48 63 31,5 63 31,5 66,5 31,5

XV-0P/2.30 2,28 69 34,5 69 34,5 72,5 34,5

Насосы серии XV идеально подходят для объединения в двухнасосные и трехнасосные схемы. Возможны любые комбинации объемов. Для соединения 
секций используются специальные плиты и модифицированные валы, что гарантирует надежную работу и высокий ресурс насосного агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-1P1.

Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р2
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-1P/0.9 16 0,91 240 280 700/6000 0,950

XV-1P/1.2 17 1,17 250 290 700/6000 0,970
XV-1P/1.7 18 1,56 250 290 700/6000 1,010

XV-1P/2.2 20 2,08 250 290 700/6000 1,030
XV-1P/2.6 21 2,60 250 300 700/6000 1,060
XV-1P/3.2 23 3,12 250 300 700/6000 1,090
XV-1P/3.8 25 3,64 250 300 700/6000 1,120

XV-1P/4.3 27 4,16 250 300 700/6000 1,170
XV-1P/4.9 29 4,94 250 300 700/6000 1,200
XV-1P/5.9 31 5,85 250 300 700/5000 1,260
XV-1P/6.5 32 6,50 250 300 700/5000 1,300

XV-1P/7.8 34 7,54 220 260 700/5000 1,360
XV-1P/9.8 36 9,88 190 230 700/4000 1,500

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] C [мм] C1 [мм]

XV-1P/0.9 0,91 74,5 37,3 74,5 37,3 78 37,3

XV-1P/1.2 1,17 75,5 37,8 75,5 37,8 79 37,8
XV-1P/1.7 1,56 77 38,5 77 38,5 80,5 38,5

XV-1P/2.2 2,08 79 39,5 79 39,5 82,5 39,5
XV-1P/2.6 2,60 81 40,5 81 40,5 84,5 40,5
XV-1P/3.2 3,12 83 41,5 83 41,5 86 41,5
XV-1P/3.8 3,64 85 42,5 85 42,5 88,5 42,5

XV-1P/4.3 4,16 87 43,5 87 43,5 90,5 43,5

XV-1P/4.9 4,94 90 45 90 45 93,5 45
XV-1P/5.9 5,85 93,5 46,8 93,5 46,8 97 46,8

XV-1P/6.5 6,50 96 48 96 48 99,5 48

XV-1P/7.8 7,54 100 50 100 50 103,5 50

XV-1P/9.8 9,88 109 54,5 109 54,5 112,5 54,5

Насосы серии XV идеально подходят для 
объединения в двухнасосные и трехнасосные 
схемы. Возможны любые комбинации объемов. 
Для соединения секций используются специальные 
плиты и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного 
агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-1P.

Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р2
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-1P/0.9 16 0,91 240 280 700/6000 0,950

XV-1P/1.2 17 1,17 250 290 700/6000 0,970

XV-1P/1.7 18 1,56 250 290 700/6000 1,010

XV-1P/2.2 20 2,08 250 290 700/6000 1,030
XV-1P/2.6 21 2,60 250 300 700/6000 1,060
XV-1P/3.2 23 3,12 250 300 700/6000 1,090

XV-1P/3.8 25 3,64 250 300 700/6000 1,120

XV-1P/4.3 27 4,16 250 300 700/6000 1,170

XV-1P/4.9 29 4,94 250 300 700/6000 1,200
XV-1P/5.9 31 5,85 250 300 700/5000 1,260
XV-1P/6.5 32 6,50 250 300 700/5000 1,300
XV-1P/7.8 34 7,54 220 260 700/5000 1,360
XV-1P/9.8 36 9,88 190 230 700/4000 1,500

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] C [мм] C1 [мм]

XV-1P/0.9 0,91 74,5 37,3 74,5 37,3 78 37,3

XV-1P/1.2 1,17 75,5 37,8 75,5 37,8 79 37,8
XV-1P/1.7 1,56 77 38,5 77 38,5 80,5 38,5

XV-1P/2.2 2,08 79 39,5 79 39,5 82,5 39,5
XV-1P/2.6 2,60 81 40,5 81 40,5 84,5 40,5
XV-1P/3.2 3,12 83 41,5 83 41,5 86 41,5
XV-1P/3.8 3,64 85 42,5 85 42,5 88,5 42,5

XV-1P/4.3 4,16 87 43,5 87 43,5 90,5 43,5

XV-1P/4.9 4,94 90 45 90 45 93,5 45
XV-1P/5.9 5,85 93,5 46,8 93,5 46,8 97 46,8

XV-1P/6.5 6,50 96 48 96 48 99,5 48

XV-1P/7.8 7,54 100 50 100 50 103,5 50

XV-1P/9.8 9,88 109 54,5 109 54,5 112,5 54,5

Насосы серии XV идеально подходят для 
объединения в двухнасосные и трехнасосные 
схемы. Возможны любые комбинации объемов. 
Для соединения секций используются специальные 
плиты и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного 
агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-1P.

Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р2
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-1P/0.9 16 0,91 240 280 700/6000 0,950

XV-1P/1.2 17 1,17 250 290 700/6000 0,970

XV-1P/1.7 18 1,56 250 290 700/6000 1,010

XV-1P/2.2 20 2,08 250 290 700/6000 1,030

XV-1P/2.6 21 2,60 250 300 700/6000 1,060

XV-1P/3.2 23 3,12 250 300 700/6000 1,090

XV-1P/3.8 25 3,64 250 300 700/6000 1,120

XV-1P/4.3 27 4,16 250 300 700/6000 1,170

XV-1P/4.9 29 4,94 250 300 700/6000 1,200

XV-1P/5.9 31 5,85 250 300 700/5000 1,260

XV-1P/6.5 32 6,50 250 300 700/5000 1,300

XV-1P/7.8 34 7,54 220 260 700/5000 1,360

XV-1P/9.8 36 9,88 190 230 700/4000 1,500

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] C [мм] C1 [мм]

XV-1P/0.9 0,91 74,5 37,3 74,5 37,3 78 37,3

XV-1P/1.2 1,17 75,5 37,8 75,5 37,8 79 37,8

XV-1P/1.7 1,56 77 38,5 77 38,5 80,5 38,5

XV-1P/2.2 2,08 79 39,5 79 39,5 82,5 39,5

XV-1P/2.6 2,60 81 40,5 81 40,5 84,5 40,5

XV-1P/3.2 3,12 83 41,5 83 41,5 86 41,5

XV-1P/3.8 3,64 85 42,5 85 42,5 88,5 42,5

XV-1P/4.3 4,16 87 43,5 87 43,5 90,5 43,5

XV-1P/4.9 4,94 90 45 90 45 93,5 45

XV-1P/5.9 5,85 93,5 46,8 93,5 46,8 97 46,8

XV-1P/6.5 6,50 96 48 96 48 99,5 48

XV-1P/7.8 7,54 100 50 100 50 103,5 50

XV-1P/9.8 9,88 109 54,5 109 54,5 112,5 54,5

Насосы серии XV идеально подходят для 
объединения в двухнасосные и трехнасосные 
схемы. Возможны любые комбинации объемов. 
Для соединения секций используются специальные 
плиты и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного 
агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-2P.

Артикул качающей 
группы Kод Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар] Р1 Пик. давление [бар] Р3 Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-2P/4 41 4,2 260 300 700/3500 2,220

XV-2P/6 43 6,0 260 300 700/3500 2,300

XV-2P/9 45 8,4 260 300 700/3500 2,400

XV-2P/11 47 10,8 260 300 700/3500 2,500

XV-2P/14 49 14,4 250 290 700/3500 2,700

XV-2P/17 51 16,8 230 270 700/3500 2,800

XV-2P/19 53 19,2 210 250 700/3000 2,900

XV-2P/22 55 22,8 200 240 700/3000 3,050

XV-2P/26 57 26,2 170 210 700/3000 3,150

XV-2P/30 59 30,0 160 200 700/2500 3,400

XV-2P/34 61 34,2 150 190 700/2500 3,600

XV-2P/40 63 39,6 140 180 700/2000 3,800

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] C [мм] C1 [мм]

XV-2P/4 4,2 83,4 41,7 83,4 41,7 87,2 41,7

XV-2P/6 6,0 86,4 43,2 86,4 43,2 90,2 43,2

XV-2P/9 8,4 90,4 45,2 90,4 45,2 94,2 45,2
XV-2P/11 10,8 94,4 47,2 94,4 47,2 98,2 47,2
XV-2P/14 14,4 100,4 50,2 100,4 50,2 104,2 50,2
XV-2P/17 16,8 104,4 52,2 104,4 52,2 108,2 52,2
XV-2P/19 19,2 108,4 54,2 108,4 54,2 112,2 54,2
XV-2P/22 22,8 114,4 57,2 114,4 57,2 118,2 57,2

XV-2P/26 26,2 118,4 59,2 118,4 59,2 122,2 59,2

XV-2P/30 30,0 126,4 63,2 126,4 63,2 130,2 63,2

XV-2P/34 34,2 133,4 66,7 133,4 66,7 137,2 66,7

XV-2P/40 39,6 142,4 71,2 142,4 71,2 146,2 71,2

Насосы серии XV идеально подходят для объединения 
в двухнасосные и трехнасосные схемы. Возможны 
любые комбинации объемов. Для соединения 
секций используются специальные плиты 
и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного 
агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р3
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-2P/4 41 4,2 260 300 700/3500 2,100

XV-2P/6 43 6,0 260 300 700/3500 2,200

XV-2P/9 45 8,4 260 300 700/3500 2,300

XV-2P/11 47 10,8 260 300 700/3500 2,400

XV-2P/14 49 14,4 250 290 700/3500 2,600

XV-2P/17 51 16,8 230 270 700/3500 2,700

XV-2P/19 53 19,2 210 250 700/3000 2,800

XV-2P/22 55 22,8 200 240 700/3000 2,950

XV-2P/26 57 26,2 170 210 700/3000 3,050

XV-2P/30 59 30,0 160 200 700/2500 3,300

XV-2P/34 61 34,2 150 190 700/2500 3,500

XV-2P/40 63 39,6 140 180 700/2000 3,700

Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-2P. 

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] C [мм] C1 [мм]

XV-2P/4 4,2 83,4 38,6 83,4 38,6 87,2 38,6

XV-2P/6 6,0 86,4 38,6 86,4 38,6 90,2 38,6

XV-2P/9 8,4 90,4 40,6 90,4 40,6 94,2 40,6

XV-2P/11 10,8 94,4 45 94,4 45 98,2 45

XV-2P/14 14,4 100,4 45 100,4 45 104,2 45

XV-2P/17 16,8 104,4 45 104,4 45 108,2 45

XV-2P/19 19,2 108,4 45 108,4 45 112,2 45

XV-2P/22 22,8 114,4 52,5 114,4 52,5 118,2 52,5

XV-2P/26 26,2 118,4 52,5 118,4 52,5 122,2 52,5

XV-2P/30 30,0 126,4 60,7 126,4 60,7 130,2 60,7

XV-2P/34 34,2 133,4 60,7 133,4 60,7 137,2 60,7

XV-2P/40 39,6 142,4 60,7 142,4 60,7 146,2 60,7

Насосы серии XV идеально подходят для 
объединения в двухнасосные и трехнасосные 
схемы. Возможны любые комбинации объемов. 
Для соединения секций используются специальные 
плиты и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного 
агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р3
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-2P/4 41 4,2 260 300 700/3500 2,280

XV-2P/6 43 6,0 260 300 700/3500 2,380

XV-2P/9 45 8,4 260 300 700/3500 2,480

XV-2P/11 47 10,8 260 300 700/3500 2,580

XV-2P/14 49 14,4 250 290 700/3500 2,780

XV-2P/17 51 16,8 230 270 700/3500 2,880

XV-2P/19 53 19,2 210 250 700/3000 2,980

XV-2P/22 55 22,8 200 240 700/3000 3,130 

XV-2P/26 57 26,2 170 210 700/3000 3,230

XV-2P/30 59 30,0 160 200 700/2500 3,480

XV-2P/34 61 34,2 150 190 700/2500 3,680

XV-2P/40 63 39,6 140 180 700/2000 3,880

Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-2P. 

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] С [мм] С1 [мм]

XV-2P/4 4,2 84,2 41,7 84,2 41,7 41,7 41,7м

XV-2P/6 6,0 87,2 43,2 87,2 43,2 43,2 43,2

XV-2P/9 8,4 91,2 45,2 91,2 45,2 45,2 45,2

XV-2P/11 10,8 95,2 47,2 95,2 47,2 47,2 47,2

XV-2P/14 14,4 101,2 50,2 101,2 50,2 50,2 50,2

XV-2P/17 16,8 105,2 52,2 105,2 52,2 52,2 52,2

XV-2P/19 19,2 109,2 54,2 109,2 54,2 54,2 54,2

XV-2P/22 22,8 115,2 57,2 115,2 57,2 57,2 57,2

XV-2P/26 26,2 119,2 59,2 119,2 59,2 59,2 59,2

XV-2P/30 30,0 127,2 63,2 127,2 63,2 63,2 63,2

XV-2P/34 34,2 134,2 66,7 134,2 66,7 66,7 66,7

XV-2P/40 39,6 143,2 71,2 143,2 71,2 71,2 71,2

Насосы серии XV идеально подходят для объединения в двухнасосные и трехнасосные схемы. Возможны любые 
комбинации объемов. Для соединения секций используются специальные плиты и модифицированные валы, 
что гарантирует надежную работу и высокий ресурс насосного агрегата.

Насосы серии XV идеально подходят 
для объединения в двухнасосные и 
трехнасосные схемы. Возможны любые 
комбинации объемов. Для соединения 
секций используются специальные 
плиты и модифицированные валы, 
что гарантирует надежную работу 
и высокий ресурс насосного агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Код  заказа

Шестеренные насосы серии XV-3P. 

Артикул качающей 
группы Код Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар]

Р1
Пик. давление [бар]

Р3]
Частота вращения мин/макс 

[об/ мин] Вес [кг]

XV-3P/15 66 14,89 300 320 700/3000 7,010

XV-3P/18 68 17,37 300 320 700/3000 7,070

XV-3P/21 70 21,10 280 300 700/3000 7,150

XV-3P/27 72 26,97 250 270 700/3000 7,250

XV-3P/32 74 32,27 250 270 700/3000 7,390

XV-3P/38 78 38,47 250 270 700/2800 7,520

XV-3P/43 79 43,44 250 250 700/2800 7,630

XV-3P/47 80 47,16 230 250 700/2800 7,710

XV-3P/51 81 50,88 230 250 700/2800 7,790

XV-3P/54 82 54,60 230 250 700/2300 7,870

XV-3P/61 83 60,81 230 220 700/2300 8,010

XV-3P/64 85 64,53 210 220 700/2300 8,090

XV-3P/70 86 70,74 200 210 700/2300 8,220

XV-3P/74 87 74,46 180 190 700/2300 8,300

XV-3P/90 89 86,87 150 160 700/2300 8,570

Артикул качающей 
группы Рабочий объем [см3] А [мм] А1 [мм] В [мм] В1 [мм] С [мм] С1 [мм]

XV-3P/15 14,89 122 61 122 61 124 61

XV-3P/18 17,37 124 62 124 62 126 62

XV-3P/21 21,10 127 63,5 127 63,5 129 63,5

XV-3P/27 26,97 131 65,5 131 65,5 133 65,5

XV-3P/32 32,27 136 68 136 68 138 68

XV-3P/38 38,47 141 70,5 141 70,5 143 70,5

XV-3P/43 43,44 145 72,5 145 72,5 147 72,5

XV-3P/47 47,16 148 74 148 74 150 74

XV-3P/51 50,88 151 75,5 151 75,5 153 75,5

XV-3P/54 54,60 154 77 154 77 156 77

XV-3P/61 60,81 159 79,5 159 79,5 161 79,5

XV-3P/64 64,53 162 81 162 81 164 81

XV-3P/70 70,74 167 83,5 167 83,5 169 83,5

XV-3P/74 74,46 170 85 170 85 172 85

XV-3P/90 86,87 180 90 180 90 182 90

Насосы серии XV идеально подходят для объединения в двухнасосные и трехнасосные схемы. Возможны любые комбинации 
объемов. Для соединения секций используются специальные плиты и модифицированные валы, что гарантирует 
надежную работу и высокий ресурс насосного агрегата.

Чертежи для серии ХV предоставляются в электронном ввиде по запросу.
Для заказа многосекционального насоса свяжитесь с нашими специалистами.
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Пластинчатые односекционные 
гидравлические насосы серии KT6GC. 

Пластинчатые двухсекционные 
гидравлические насосы серии KT6GCС. 

Основные технические характеристики при вязкости 24 сСт

Основные технические характеристики при вязкости 24 сСтПорт Артикул Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар] Частота вращения мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

Р

KT6GCB03 10,8 275 400/2800 18,0

KT6GCB05 17,2 275 400/2800 18,0

KT6GCB06 21,3 275 400/2800 18,0

KT6GCB08 26,4 275 400/2800 18,0

KT6GCB10 34,1 275 400/2800 18,0

KT6GCB12 37,1 275 400/2800 18,0

KT6GCB14 46,0 275 400/2800 18,0

KT6GCB17 58,0 275 400/2800 18,0

KT6GCB20 63,8 275 400/2800 18,0

KT6GCB22 70,3 275 400/2800 18,0

KT6GCB25 79,3 275 400/2500 18,0

KT6GCB28 88,8 210 400/2500 18,0

KT6GCB31 100,0 210 400/2500 18,0

B03 - 10,8
B05 - 17,2
B06 - 21,3
B08 - 26,4
B10 - 34,1
B12 - 37,1
B14 - 46,0

B17 - 58,0
B20 - 63,8
B22 - 70,3
B25 - 79,3
B28 - 88,8
B31 - 100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Серия KT6GC

Рабочий объем [см3]

Разворот портов

Код исполения корпуса

Тип уплотнения

Резьбы портов

Модификация

Тип вала

Направление вращения

6 - вал шлицевой В8х32х36 DIN5462

1 - Маслостойкая резина

1 - Маслостойкая резина

01 - Фланец 1"SAE 4 болта UNC
R - правое
L - левое

00 01 02 03

KT6GC B22 6 R 00 01 *A 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Порт Артикул Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар] Частота вращения мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

Р

KT6GCСB05 17,2 275 600/2800 34,0

KT6GCСB06 21,3 275 600/2800 34,0

KT6GCСB08 26,4 275 600/2800 34,0

KT6GCСB10 34,1 275 600/2800 34,0

KT6GCСB12 37,1 275 600/2800 34,0

KT6GCСB14 46,0 275 600/2800 34,0

KT6GCСB17 58,0 275 600/2800 34,0

KT6GCСB20 63,8 275 600/2800 34,0

KT6GCСB22 70,3 275 600/2800 34,0

KT6GCСB25 79,3 275 600/2500 34,0

KT6GCСB28 88,8 210 600/2500 34,0

KT6GCСB31 100,0 210 600/2500 34,0

4

5

6

7

8

9

Разворот портов

Код исполения корпуса

Тип уплотнения

Резьбы портов

Модификация

Тип вала

Направление вращения
6 - вал шлицевой B8х32х36 DIN 5462

1) Возможно при расходе макс.46 л/мин.
2) Возможно при расходе макс 126 л/мин.

R - правое
L - левое

KT6GСC B22-B08 6 R 00 00 *A 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

Серия KT6GCC

Рабочий объем [см3]
Порт Р1

Порт Р2

B05 - 17,2
B06 - 21,3
B08 - 26,4
B10 - 34,1
B12 - 37,1
B14 - 46,0

B05 - 17,2
B06 - 21,3
B08 - 26,4
B10 - 34,1
B12 - 37,1
B14 - 46,0

B17 - 58,3
B20 - 63,8
B22 - 70,3
B25 - 79,3
B28 - 88,8
B31 - 100,0

B17 - 58,3
B20 - 63,8
B22 - 70,3
B25 - 79,3
B28 - 88,8
B31 - 100,0

00 - стандарт
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Порт Артикул Рабочий объем [см3] Макс. давление [бар] Частота вращения мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

Р1

KT6DC014 47,6 240 600/2500 37,0
KT6DC017 85,2 240 600/2500 37,0
KT6DC020 66,0 240 600/2500 37,0
KT6DC024 79,5 240 600/2500 37,0
KT6DC028 89,7 240 600/2500 37,0
KT6DC031 98,3 240 600/2500 37,0
KT6DC035 111,0 240 600/2500 37,0
KT6DC038 120,3 240 600/2500 37,0
KT6DC042 136,0 240 600/2200 37,0
KT6DC045 145,7 240 600/2200 37,0
KT6DC050 158,0 210 600/2200 37,0
KT6DC061 190,5 120 600/2200 37,0

Р1

KT6DC005 17,2 275 600/2500 37,0
KT6DC006 21,3 275 600/2500 37,0
KT6DC008 26,4 275 600/2500 37,0
KT6DC010 34,1 275 600/2500 37,0
KT6DC012 37,1 275 600/2500 37,0
KT6DC014 46,1 275 600/2500 37,0
KT6DC017 58,3 275 600/2500 37,0
KT6DC020 63,8 275 600/2500 37,0
KT6DC022 70,3 275 600/2500 37,0
KT6DC025 79,3 275 600/2500 37,0
KT6DC028 88,8 275 600/2500 37,0
KT6DC031 100,0 210 600/2500 37,0

014 - 47,6
017 - 58,2
020 - 66,0
024 - 79,5
028 - 89,7
031 - 98,3

014 - 47,6
017 - 58,2
020 - 66,0
024 - 79,5
028 - 89,7
031 - 98,3

035 - 11,0
038 - 120,3
042 - 136,0
045 - 145,7
050 - 158,0
060 - 190,5

035 - 11,0
038 - 120,3
042 - 136,0
045 - 145,7
050 - 158,0
060 - 190,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Серия KT6DC

Тяжелое исполнение
Рабочий объем [см3]

Разворот портов

Код исполения коруса
Тип уплотнения

Резьбы портов

Модификация

Порт Р1

Порт Р2

Тип вала

Направление вращения

1 - Шпоночный SAE C
2 - Шпоночный
3 - Щлицевой SAE C T14 12x12 J498B
4 - Щлицевой T14 12x12 J498B
Только для KT6DCW
5 - Шпоночный

1 - S1
2 - S4
5 - S5

R - правое
L - левое

00 - стандарт

KT6DC 038-022W 1 R 00 00 *B 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ Модель картриджа Рабочий объем [см³] Макс. давление [бар] Частота вращения номин/макс [об/ мин] Вес [кг]

1 секция

А02-12 40,1 210 600/2700

14,8

А02-14 45,4 210 600/2700

А02-17 55,2 210 600/2500

А02-19 60,1 210 600/2500

А02-21 67,5 210 600/2500

2 секция

А02-02 7,2  210 600/2700

А02-05 18,1 210 600/2700

А02-08 27,4 210 600/2700

А02-09 30,1 210 600/2700

А02-11 36,4 210 600/2700

А02-12 39,5 160 600/2700

А02-14 45,9 140 600/2700

Двухсекционные пластинчатые 
гидравлические насосы серии HQ. 
Возможны любые комбинации 
картриджей, указанных в таблице. 

Двухсекционные пластинчатые
гидравлические насосы серии BQ. 
Возможны любые комбинации 
картриджей, указанных в таблице. 

№ Модель картриджа Рабочий объем [см³] Макс. давление [бар] Частота вращения номин/макс [об/ мин] Вес [кг]

1 секция

BQ21 BQ42 BQ21 BQ42 BQ21 BQ42 BQ21 BQ42

12

А02-12 А04-21 40,1 69,0 210 210 600/2700 600/2500

А02-14 А04-25 45,4 81,6 210 210 600/2500 600/2500

А02-17 А04-30 55,2 97,7 210 210 600/2500 600/2500
А02-19 А04-35 60,1 112,7 210 210 600/2500 600/2400

А02-21 А04-38 67,5 121,6 210 210 600/2500 600/2400

2 секция

А02-02 А02-12 7,2 40,1 210 210 600/2700 600/2700
А02-05 А02-14 18,1 45,4 210 210 600/2700 600/2700
А02-08 А02-17 27,4 55,2 210 210 600/2700 600/2500
А02-09 А02-19 30,1 60,0 210 210 600/2700 600/2500

А02-11 А02-21 36,4 67,5 210 210 600/2700 600/2500

А02-12 - 39,5 - 160 - 600/2700 -

А02-14 - 45,9 - 140 - 600/2700 -

Пластинчатые односекционные 
гидравлические насосы серии KT6DC. 

UNC METRIC

00 01 M0 M1

P2 1" 3/4" 1" 3/4"

Варианты размеров портов
00/MO 01/M1

A 1,031 (26,2) 0,874(22,2)

B 2,06(52,4) 1,874(47,6)

C 1,0(25,4) 0,75 (19,05)
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Группа Артикул Рабочий объем [см3] Ном./макс. давление [бар] Частота вращения мин/макс [об/ мин] Вес [кг]

1

PV016 16 350/420 300/2750 19,0

PV020 20 350/420 300/2750 19,0

PV023 23 350/420 300/2750 19,0

2

PV032 32 350/420 300/2400 30,0

PV040 40 350/420 300/2400 30,0

PV046 46 350/420 300/2400 30,0

PV056 56 280/350 300/2400 30,0

PV065 65 250/315 300/2100 30,0

3

PV063 63 350/420 300/2100 60,0

PV071 71 350/420 300/2100 60,0

PV080 80 350/420 300/2000 60,0

PV092 92 350/420 300/1900 60,0

PV110 110 250/280 300/1900 60,0

PV125 125 250/280 300/1900 60,0

4

PV140 140 350/420 300/2200 90,0

PV180 180 350/420 300/2200 90,0

PV210 210 300/350 300/2100 90,0
5 PV270 270 350/420 300/1800 172,0

Регулируемые гидравлические насосы серии PV.

1

10

PV 063 GA 3 R M 1 A 0 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Современная конструкция качающей группы;
2. Идеально рассчитанное фазораспределение давления обеспечивает
низкую пульсацию давления в напорном трубопроводе;
3. Низкий уровень шума;
4. Возможность тандемирования.

Серия PV

2

3

Рабочий объем [см3]

Тип регулятора

Стандартный компенсатор давления.

Без компенсатора давления (Обязатель-
на установка предохранительного клапа-
на в напорной линии).

Внешняя
защита от 
превышения
давления

Электрическое двухступенчатое 
управление подачей (Обязательна 
установка предохранительного клапана в 
напорной линии).

Внутреннее двухступенчатое 
регулирование подачи по давлению 
(Обязательна установка предохрани-
тельного клапана в напорной линии).

Компенсатор давления с дистанцион-
ным управлением. Интерфейс CETOP 3.

Компенсатор давления с возможностью 
установки внешнего клапана 
дистанционного управления.

Компенсатор давления с 
электропропорциональным 
управлением.

Компенсатор давления с 
электромагнитным
клапаном разгрузки.

2-х ступенчатый компенсатор 
давления с электромагнитным
управлением.

Внешняя
защита от 
превышения
давления

Внешняя
защита от 
превышения
давления

Внешняя
защита от 
превышения
давления

Внешняя
защита от 
превышения
давления

Система 
установки
давления
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2-х ступенчатый компенсатор давления 
с электромагнитным управлением и 
разгрузкой.

Чувствительный к нагрузке 
компенсатор с интерфейсом CETOP 3.

Чувствительный к нагрузке
компенсатор с возможностью 
установки дистанционного клапана 
ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке 
компенсатор с электропропорциональным 
клапаном ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с клапаном ограничения максимального 
давления и электропропорциональным 
клапаном управления расходом.

Чувствительный к нагрузке компенсатор
с электропропорциональным клапаном 
ограничения давления и
электропропорциональнымклапаном 
управления расходом.

Стандартный компенсатор давления 
с управляемым ограничителем 
максимального давления.

Чувствительный к нагрузке 
компенсатор с 2-х клапанным 
регулятором и портом CETOP 3 для 
подключения электропропорционального 
клапана ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с 2-х клапанным регулятором и портом 
CETOP 3 для подключения 
электропропорционального клапана 
ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с 2-х клапанным регулятором и 
электропропорциональным клапаном 
ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке  компенсатор
с 2-х клапанным регулятором, клапаном 
ограничения давления и 
электропропорционалиным клапаном
управления расходом.

Чувствительный к нагрузке компенсатор
с 2-х клапанным  регулятором, 
электропропорциональным  клапаном 
ограничения давления и 
электропропорциональным клапаном 
управления расходом.

Чувствительный к нагрузке компенсатор
с 2-х клапанным  регулятором, клапаном 
ограничения давления и 
электропропорциональным клапаном
управления расходом с обратной связью.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с 2-х клапанным  регулятором, клапаном 
ограничения давления и 
электропропорциональным клапаном
управления расходом с обратной связью.
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Компенсатор ограничения мощности с
возможностью подключения клапана 
ограничения давления. 

Компенсатор ограничения мощности 
с клапаном ограничения давления и 
возможностью подключения 
дистанционного клапана ограничения
давления.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с ограничителем мощности, клапаном 
ограничения давления и возможностью 
подключения дистанционного
клапана ограничения давления.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с ограничением мощности, клапаном 
ограничения давления и 
электропропорциональным 
клапаном управления расходом.

Компенсатор ограничения мощности 
с электропропорциональным 
клапаном ограничения давления. 

Компенсатор ограничения мощности 
с клапаном ограничения давления 
и электромагнитным клапаном разгрузки.

Чувствительный к нагрузке компенсатор 
с ограничителем мощности и
 электропропорциональным клапаном 
ограничения давления.

4

5

6

7

8

9

10

Регулировка давления

Числовое обозначение

Буквенное обозначение

Вращение

Присоединение

Тип соединения портов  всасывания/нагнетания

Приводной вал и 2-й насос

Напряжение

Уплотнение
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Возможные варианты исполнения

Возможные варианты исполнения

Исполнение с 
обратным клапаном

Исполнение с обратным 
и разгрузочным 
клапаном

Исполнение с обратным, 
разгрузочным,
предохранительным 
клапаном

Исполнение с обратным 
и предохранительным
клапаном

Артикул Объем [см3] Давление номин/макс [бар] Вес [кг]

РМ20 20 280/350 2,65

Артикул Объем [см3] Давление номин/макс [бар] Вес [кг]

РМ50 50 220/280 3,40

Артикул Объем [см3] Давление номин/макс [бар] Вес [кг]

РМ70 70 180/230 5,10

Артикул Рабочий объем 
[см3]

Давление  
номин/макс [бар]

Крутящий момент 
номин/макс [Нм]

Частота вращения 
[об/мин]

Макс. расход 
[л/ мин] Вес [кг] L L1 B

BM3-80 80,5 175/200 194/218 10-810 65 9,8 167 124 11

BM3-100 100,5 175/200 242/283 10–750 75 10,3 170 127 14,5

BM3-125 126,3 175/200 303/345 9–600 75 10,3 175 132 19

BM3-160 160,8 160/200 358/429 7–470 75 10,7 181 138 25

BM3-200 200,9 160/200 438/540 6–375 75 11,1 188 145 32

BM3-250 252,6 125/160 440/580 6–300 75 11,6 197 154 41

BM3-315 321,5 125/160 551/625 5–240 75 12,3 208 166 53

BM3-400 401,9 100/140 560/687 5–180 75 13,1 222 180 67

Гидромоторы героторные серии BM3.

Гидромоторы героторные серии BMR.

Артикул Рабочий объем 
[см3]

Давление  
номин/макс [бар]

Крутящий момент 
номин/макс [Нм]

Частота вращения 
[об/мин]

Макс. расход 
[л/ мин] Вес [кг] L L1 B

BMR-50 51,7 14/17,5 93/118 10–775 40 6,5 141 9 11

BMR-80 80,5 14/17,5 152/189 10–750 60 6,9 146 14 14,5

BMR-100 100,5 14/17,5 194/236 10–600 60 10,3 150 17,5 19

BMR-125 126,3 14/17,5 237/296 9–475 60 7,0 154 22 25

BMR-160 160,8 14/17,5 310/378 7–375 60 7,3 160 28 32

BMR-200 200,9 14/17,5 369/450 5–300 60 7,5 167 35 41

BMR-250 253,6 11/14 380/470 5–240 60 8,0 176 44 53

BMR-315 321,5 9/11 380/470 5–190 60 11 188 56 67

BMR-400 400,1 7/9 380/470 5–160 60 8,0 202 70
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Возможные варианты исполнения

Исполнение с 
обратным клапаном

Исполнение с обратным 
и разгрузочным 
клапаном

Исполнение с обратным, 
разгрузочным,
предохранительным 
клапаном

Исполнение с обратным
и предохранительным
клапаном

Исполнение с 
обратным клапаном

Исполнение с обратным 
и разгрузочным 
клапаном

Исполнение с обратным, 
разгрузочным,
предохранительным 
клапаном

Исполнение с обратным
и предохранительным
клапаном
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Артикул
Рабочий 
объем 
[см3]

Давление [бар] Частота вращения [об/мин] Крутящий
 момент [Нм] Вес [кг] Вход/вы-

ход «A/B» L L1 H H1 E
Ном. Макс. Ном. Макс.

BIM40 42,0 300 350 1800 2400 230 10,0 3/ 4" 290 235 168 107 114

BIM56 60,0 300 350 1500 2000 330 12,0 3/ 4" 290 235 168 107 114

BIM80 80,0 300 350 1300 1800 440 14,0 1" 327 272 200 130 127

BIM110 110,0 300 350 1300 1600 600 14,0 1" 327 272 200 130 127

Высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы RGDG. 
• Низкий уровень шума;
• Высокий КПД (более 90%), идеально подходят для работы на низких оборотах;
• Рассчитаны на высокие радиальные и осевые нагрузки.

1

RGDG L1 125 A D31

1 2 3

3

4

4

5 6

Типоразмер от 1 до 160

Гидромотор RGDG

2

Рабочий объем [см3]

Вал
А - Стандатный шлицевой
В - Стандартный шпоночный вал
I - Вал с внутренним шлицом

Артикул Рабочий объем [см3] Давление номин./макс  [бар] Частота вращения [об.мин] Крутящий момент[Нм] Вес [кг]

RGDG1-50 56 250 320 15-1250 207 23,0

RGDG1-63 64 250 320 15-1250 237 23,0

RGDG1-80 78 250 320 15-1000 300 23,0

RGDG1-100 96 250 320 15-1000 355 23,0

RGDG1-125 126 200 250 15-1000 380 23,0

RGDG1-160 159 200 250 15-1000 472 23,0

RGDG2-100 113 250 320 10-1250 420 28,0

RGDG2-150 157 250 320 10-1000 581 28,0

RGDG2-175 176 200 250 10-1000 532 28,0

RGDG2-200 201 200 250 8-800 600 28,0

RGDG2-250 254 160 200 8-630 607 28,0

RGDG2-280 271 160 200 8-630 642 28,0

RGDG3-200 199 250 320 8-630 736 36,0

RGDG3-250 254 250 320 8-630 949 36,0

RGDG3-300 298 200 250 6-500 864 36,0

RGDG3-350 351 200 250 6-400 1040 36,0

RGDG3-400 397 160 200 6-400 949 36,0

RGDG6-400 397 250 320 5-630 1483 65,0

RGDG6-450 452 250 320 5-630 1638 65,0

RGDG6-500 491 200 250 5-500 1463 65,0

RGDG6-600 594 200 250 4-500 1775 65,0

RGDG6-700 683 160 200 4-400 1633 65,0

RGDG6-750 754 160 200 4-320 1785 65,0

RGDG8-600 617 250 320 4-500 2282 71,0

RGDG8-700 710 250 320 4-400 2626 71,0

RGDG8-800 810 200 250 4-400 2396 71,0

RGDG8-900 889 200 250 3-350 2629 71,0

RGDG8-1000 1000 160 200 3-300 2366 71,0

RGDG11-700 714 250 320 4-400 2667 90,0

RGDG11-800 782 250 320 4-400 2959 90,0

RGDG11-1000 995 200 250 3-320 2974 90,0

RGDG11-1100 1116 200 250 3-320 3336 90,0

RGDG11-1200 1175 200 250 3-320 3512 90,0

RGDG11-1300 1296 160 200 3-250 3080 90,0

RGDG16-1400 1375 250 320 2-400 5138 160,0

RGDG16-1600 1648 250 320 2-320 6158 160,0

RGDG16-1800 1814 200 250 2-320 5433 160,0

RGDG16-2000 2034 200 250 2-250 6030 160,0

RGDG16-2400 2412 160 200 2-250 5763 160,0

RGDG31-2500 2550 250 320 1-200 9523 325,0

RGDG31-2800 2826 250 320 1-200 10559 325,0

RGDG31-3000 3050 200 250 1-200 9135 325,0

RGDG31-3150 3142 200 250 1-200 9392 325,0

RGDG31-3500 3419 200 250 1-200 10220 325,0

RGDG31-4000 4170 200 250 1-160 12481 325,0

RGDG71-4600 4617 200 250 1-150 13624 415,0

RGDG71-5100 5459 200 250 1-125 16168 415,0

RGDG71-6300 6361 160 200 1-120 16050 415,0

RGDG100-6300 6133 250 320 0,5-125 22916 700,0

RGDG100-8000 7693 250 320 0,5-125 28744 700,0

RGDG100-10000 10668 200 250 0,3-100 31942 700,0

RGDG160-12500 13335 200 250 0,3-80 39433 1000,0

RGDG160-16000 16040 160 200 0,3-63 37948 1000,0R L -

5

6

Правое Левое Двунаправленное

Порты

Вращение
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Гидромоторы производство фирмы ABER серии BIM. 
Аналоги российских моторов.
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RGDG1 RGDG2 RGDG3 RGDG6, RGDG11, 
RGDG16

RGDG8 RGDG31, 
RGDG71

RGDG100 RGDG160

Код D31 D310 D31 D310 D31 D310 D40 D401 D47 D40 D90 D90 D250

Рабочие 
порты

G3/4" G1" G3/4" G1" G3/4" G1" G1" G3/4" SAE3000 
1"

G1" SAE6000 1 1/2" SAE6000 1 
1/2"

SAE6000 2"

Дренаж-
ный порт

G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" М22х1.5 М22х1.5
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Фильтры линии слива
Фильтры линии всасывания
Фильтры высокого давления

Линейные фильтры
Датчики загрязения
Заливные горловины
Указатели уровня

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСЫ  И  МОТО РЫ 

Артикул A, BSP B [мм] С [мм] Вес [гр]

A45034112 3/ 4" 40 16,5 235

A45100114 1" 30 16,5 285

A45100112 1" 40 16,5 300

A45114112 1 1/ 4" 40 16,5 585

A45114200 1 1/ 4" 50 16,5 800

A45112200 1 1/ 2" 50 16,5 900

Артикул A, BSP B [мм] С [мм] Вес [гр]

A90034114 3/ 4" 30 16 36

A90034112 3/ 4" 40 16 42

A90100114 1" 30 16 52

A90100112 1" 40 16 55

A90100134 1" 46 16 55

A9014114 1 1/4" 30 16 62

A90114112 1 1/4" 40 16 66

A90114134 1 1/4" 45 16 68

A90114200 1 1/4" 50 16 89

A90112200 2" 50 16 76

Артикул A, BSP B [мм] С [мм] D [мм] Е [мм] Вес [гр]

AD034100 3/ 4 25 15 72 45 230

AD034114 3/ 4" 30 15 72 45 240

AD034112 3/ 4" 40 15 72 45 250

AD100114 1" 30 15 70 45 230

AD100112 1" 40 15 72 45 235

AD100200 1" 50 15 72 55 500

Артикул A, BSP B [мм] С [мм] D [мм] Е [мм] Вес [гр]

AD114114 1 1/ 4" 30 15 72 55 330

AD114112 1 1/ 4" 40 15 72 55 320

AD114200 1 1/ 4" 50 15 72 55 480

AD112112 1 1/ 2" 40 15 72 55 300

AD112134 11/ 2" 45 15 72 55 320

AD112200 1 1/ 2" 50 15 72 55 450

AD200200 2" 50 15 72 55 490

Адаптеры прямые. Устанавливаются 
в линию всасывания.

Адаптеры 45°. Устанавливаются 
в линию всасывания. 

Адаптеры 90°. Устанавливаются 
в линию всасывания. 
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Фильтр в сборе

Артикул М D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 d L L1 L2

RAF0120 G3/4", M33x2 86 104 36 85 175 265 30 22 11 113 70 83

RAF0160 G1", M42x2 86 106 40 85 255 365 34 25 9 116 68 77

Фильтроэлемент

Артикул A B C D

RAE120 29 60 205 8

RAE160 29 60 305 8

Группа компаний «РГ» в тесном сотрудничестве с компанией CLEAN, одним из мировых лидеров в области филь-
трации, разработала линейку сливных фильтров RAF. Фильтры  данной линейки предназначены для установки на 
крышку маслобака и имеют встроенный воздушный фильтр-сапун для фильтрации воздуха, поступающего в бак. 
Детали корпуса фильтра изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава и стеклоармированного нейло-
на. Благодаря низкому весу, компактным размерам и высокому качеству изготовления, фильтры серии RAF идеально 
подойдут для применения в вашей гидросистеме.

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -40°С до +120°С 
Материал головной части: алюминий
Материал стакана: стеклоармированный нейлон
Макс. рабочее давление: 3 бар
Расход: от 120 до 160 л/мин
Давление открытия перепускного клапана: 1,75 бар

Тонкость фильтации:
010 – неорганическое микроволокно, целлюлоза тонкость фильтрации 10µ
025 – неорганическое микроволокно, целлюлоза тонкость фильтрации 25µ

3
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Технические характеристики:
Рабочая температура: от -40°С до +100°С 
Материал головной части: алюминиевый сплав
Материал стакана: сталь, стеклоармированный нейлон
Рабочее давление: 3 бар
Расход: от 15 до 465 л/мин
Давление открытия перепускного клапана: 1,75 бар

Линейка фильтров серии SIF предназначена для работы в 
гидросистемах с расходом до 550 л/мин. Монтаж филь-
тров осуществляется непосредственно на бак гидросисте-
мы.

Расход и тонкость фильтрации. Расход - л/мин при ∆P=0,03 [бар]

Артикул
Неорганическое микроволокно Специальная бумага Металлическая сетка

10A 25A 10C 30C 10 30 60 90

SIF.10A 15 17 20 25 20 25 30 30

SIF.10B 30 32 36 42 36 42 50 50

SIF.15B 35 40 42 48 42 48 60 60

SIF.15C 50 55 58 62 58 62 80 80

SIF.15L 60 74 74 80 74 80 110 110

SIF.20C 60 65 68 72 68 72 100 100

SIF.20D 60 95 100 105 100 105 150 150

SIF.20L 70 84 84 90 84 90 130 130

SIF.25D 110 115 120 130 120 130 180 180

SIF.25E 120 130 135 145 135 145 220 220

SIF.30E 130 140 150 160 150 160 250 250

SIF.30F 175 185 200 210 200 210 320 320

SIF.30G 180 190 205 215 205 215 330 330

SIF.35H 300 320 350 360 305 360 480 480

SIF.35L 280 290 300 320 300 320 450 465

Код Расход [л/мин]

0120 120

0160 160

RAF F

SIF

N

A

B12

30

N N N0120 010

10

1

1

1 2

2

2

3

1

3

4

2

4

5

3

3

5

6

4

4

6

7

7

8

8

9

9

Серия RAF

Серия SIF Присоединение Размеры Степень фильтрации
Код заказа

Код заказа

Степень фильтрации:
010 - тонкость фильтрации 10µ
025 - тонкость фильтрации 25µ

Уплотнение:
N - NBR
V - VITON

Индикаторы загрязнения:
N - нет
V - манометр

Воздушный сапун:
N - нет
V - с сапуном

Указатель уровня:
N - нет
V - с указателем уровня

Присоединение:
B12 - G 3/4"
B16 - G 1"

Материал фильтроэлемента
P - целлюлоза
F - неорганич. микроволокно

10 1/2"

15 3/4"

20 1"

25 1 1/4"

30 1 1/2"

35 2"

10А неорг. микроволокно 10µ

25А неорг. микроволокно 25µ

10С специальная бумага 10µ

30С специальная бумага 25µ

30 специальная бумага, 
армированная метал. сеткой 30µ

60 метал. сетка 60µ

90 метал. сетка 90µ

A Ø66 h.140

B Ø86 h.173

C Ø86 h.220

D Ø129 h.320

E Ø173 h.270

F Ø173 h.330
дренаж Ø50

G Ø173 h.330
дренаж Ø63

H Ø173 h.380

L Ø86 h.285

Фильтроэлемент
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Крепление на 3 фиксирующих болта. Размеры [мм]

Фильтр в сборе Фильтроэлемент

Артикул A B C D E F G H I L M Артикул A1 B1 C1

SIF.20D 1" 129 314 40 50 36 10 175 1/8" 11 95 FXR.S6M 42 70 210

SIF.25D 1 1/ 4" 129 314 40 50 36 10 175 1/8" 11 95 FXR.A8M 41 95 202

Крепление на 4 фиксирующих болта. Размеры [мм]

Фильтр в сборе Фильтроэлемент

Артикул A B C D E F G H I L M Артикул A1 B1 C1

SIF.25E 1 1/4" 173 270 50 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.A0M 52 130 136

SIF.30E 1 1/ 2" 173 270 50 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.A0M 52 130 136

SIF.30F 1 1/ 2" 173 330 50 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.B1M 52 130 202

SIF.30G 1 1/ 2" 173 330 63 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.B2M 65 130 202

SIF.35H 2" 173 377 63 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.B4M 65 130 250

SIF.35L 2" 173 357 63 57 38 11 220 1/8" 11 120 FXR.S8M 65 130 230

SIF.20D- SIF/25D SIF.25E-SIF.30E/F/G-SIF.35H/L

Крепление на 2 фиксирующих болта. Размеры [мм]

Фильтр в сборе Фильтроэлемент

Артикул A B C D E F G H I L M Артикул A1 B1 C1

SIF.10A 1/ 2" 66 140 24 31 22 8 90 1/8" 7 50 FXR.A3M 26 50 70

SIF.10B 1/ 2" 86 173 28 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.A5M 29 70 81

SIF.15B 3/ 4" 86 173 28 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.A5M 29 70 81

SIF.15C 3/ 4" 86 220 28 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.A6M 29 70 130

SIF.15L 3/ 4" 86 285 40 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.S6M 42 70 210

SIF.20C 1" 86 218 28 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.A6M 29 70 130

SIF.20L 1" 86 285 40 41 29 10 115 1/8" 9 67 FXR.A8M 42 95 202

SIF.15B/C/L, SIF.20C/L Фильтроэлемент

3
Размеры [мм] Расход 

[л/ мин]

Артикул A B C D MN125

MSZ302/FRP6.07409 1 1/2" 60 86 200 130

MSZ303/FRP7.07410 2" 70 86 260 180

MSZ403/FRP9.07413 3" 100 150 272 500

Тонкость фильтрации:
Металлическая сетка, тонкость фильтрации 125µ

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -35°С до +90°С 
Задняя крышка: оцинкованная сталь
Центральная трубка: оцинкованная сталь
Присоединительные размеры портов: от 1 1/2" до 3"
Расход: от 130 до 500 л/мин
Давление открытия перепускного клапана: ∆р=30 кПа±10%

Фильтры серии FRP.

вид М

Вид М

М

MSZ 0302 MN

1

1

2 3

3

4

4

Серия MSZ

Код заказа

Байпас:
0 - нет
В - 0,3 бар

Степень фильтрации:
МN - металлическая сетка 125µ

2 Присоединение

302 1 1/2"

303 2"

403 3"

Тонкость фильтрации:

M30 – специальная бумага, тонкость фильтрации 30µ
M60 – металлическая сетка, тонкость фильтрации 60µ
M90 – металлическая сетка, тонкость фильтрации 90µ
MD5 – металлическая сетка, тонкость фильтрации 250µ

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -30°С до +100°С 
Задняя крышка: оцинкованная сталь
Центральная трубка: оцинкованная сталь
Присоединительные размеры портов: от 3/8" до 3"
Расход: от 12 до 400 л/мин
Давление открытие перепускного клапана: ∆р=30 кПа±10%

Фильтры серии FI предназначены для установки в линию 
всасывания и устанавливаются непосредственно в гидро-
бак для защиты насоса и гидросистемы от грубых загряз-
нений.

М

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы
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Размеры [мм]

Артикул A B C D

FI1.10 3/8" 22 50 90

FI1.10 1/ 2" 30 50 90

FI2.15 1/ 2" 30 69 93

FI3.15 3/ 4" 36 69 93

FI3.20 3/ 4" 36 69 143

FI4.20 1" 46 69 143

FI4.25 1" 46 100 94

FI4.30 1" 46 100 143

FI5.30 1 1/ 4" 60 100 143

FI5.35 1 1/ 4" 60 100 180

FI5.40 1 1/ 4" 60 100 230

FI5.45 1 1/ 4" 60 140 93

FI6.40 1 1/ 2" 60 100 230

FI6.50 1 1/ 2" 60 140 110

FI6.55 1 1/ 2" 60 140 165

FI7.55 2" 75 140 165

FI7.60 2" 75 140 211

FI7.65 2" 75 140 262

FI7.70 2" 75 140 320

FI8.65 2 1/ 2" 95 140 268

FI8.70 2 1/ 2" 95 140 326

FI9.70 3" 100 150 290

Расход [л/ мин]

Артикул M30 M60 M90 MD5

FI1.10 5 10 10  10

FI1.10 7 14 14 14

FI2.15 9 17 17 17

FI3.15 13 25 25 25

FI3.20 18 35 35 35

FI4.20 25 45 45 45

FI4.25 20 43 43 43

FI4.30 29 58 58 58

FI5.30 32 62 62 62

FI5.35 35 65 65 65

FI5.40 39 72 72 72

FI5.45 30 63 63 63

FI6.40 50 90 90 90

FI6.50 45 85 85 85

FI6.55 55 95 95 95

FI7.55 60 116 116 116

FI7.60 90 186 186 186

FI7.65 108 220 220 220

FI7.70 120 250 250 250

FI8.65 135 270 270 270

FI8.70 150 300 300 300

FI9.70 200 400 400 400

1 3/8"

2 1/2"

3 3/4"

4 1"

5 1 1/4"

6 1 1/2"

7 2"

8 2 1/2"

9 3"

M30 специальная бумага 30µ

M60 металлическая сетка 60µ

M90 металлическая сетка 90µ

MD5 металлическая сетка 250µ

10 Ø50 h.90

15 Ø69 h.93

20 Ø69 h.143

25 Ø100 h.94

30 Ø100 h.143

35 Ø100 h.180

40 Ø100 h.230

45 Ø140 h.93

50 Ø140 h.110

55 Ø140 h.165

60 Ø140 h.211

65 Ø140 h.262

70 Ø150 h.290

1FI 10 M30 B
•

1 2

1 2

3

3 4

4

5

5

Серия FI Присоединение Размеры Степень фильтрации

Код заказа

Байпас:
0 - нет
В - есть

Технические характеристики:

Рабочая температура: от -25°С до +110°С 
Материал головной части: чугун
Материал корпуса: оцинкованная сталь
Материал перепускного клапана: сталь
Рабочее давление: 280 бар
Расход: от 40 до 110 л/мин
Давление перепускного клапана: 6 бар

Артикул А B C

Степень фильтрации
03 04 10 25

Расход л/мин

HI2.07054 199 3/ 4" M10 40 50 60 70

HI2.07053 296 3/ 4" M10 65 80 100 110

Тонкость фильтрации: 
010 – неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 10µ
025 – неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 25µ

Фильтры серии FMM/HI предназначены для установки в напорную ли-
нию гидросистемы. Данная серия фильтров была разработана для гидрав-
лических систем давлением до 280 бар. Высокие массогабаритные пока-
затели, а также высокая эффективность фильтрации явились 
результатом постоянной доработки и усовершенствования констукции 
фильтра и его фильтрующего элемента. 

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы

Код Расход [л/мин]

07054 до 70

07053 до 100

1

2

3

4

5

6

7Серия HI2

Код заказа

Степень фильтрации:
XX* - тонкость фильтрации 10µ
025 - тонкость фильтрации 25µ

Уплотнение:
XX* - NBR
V - VITON

Индикаторы загрязнения:
ХХ* - заглушка
V - визуальный
E - визуально-электронный

Примечание (*): ХХ - стандартное исполение. В коде казаза не указывается.

Присоединение:
XX* - G 3/4"
B16 - G 1"Материал фильтроэлемента

P - целлюлоза
XX* - неорганич. микроволокно

HI2 Р V B16 V07054 025

1 2 3 4 5 6 7
•
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3

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -30°С до +110°С 
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Присоединительные размеры портов: от 3/4" до 1 1/2"
Рабочее давление: 12 бар
Расход: 
до 205 л/мин для фильтров линии слива
до 100 л/мин для фильтров линии всасывания
Давление открытие перепускного клапана: 
0,25 бар для фильтров линии всасывания
1,7 бар для фильтров линии слива

Фильтры серии HL устанавливаются во всасывающую или 
сливную линию гидравлических систем низкого давления. 
Это универсальная серия фильтров, спроектированных для 
самых различных применений: станки, сельхозтехника, мо-
бильные машины и многое другое. 

Тонкость фильтрации: 
A10 - неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 10µ
А25 - неорганическое микроволокно, тонкость фильтрации 25µ
М10 - специальная бумага, тонкость фильтрации 10µ
М25 - специальная бумага, тонкость фильтрации 25µ
М60 - металлическая сетка, тонкость фильтрации 60µ
МCV - металлическая сетка, тонкость фильтрации 125µ

Индикаторы загрязнений:
М - манометр при установке на линии слива
V - визуальный индикатор при установке на всасывании

Размеры [мм]

Артикул A B C D E

HL.101 3/ 4" 95 145 3/ 4" 44

HL.102 3/ 4" 95 195 3/ 4" 44

HL.103 1 1/ 4" 128 180 1 1/ 4" 60

HL.104 1 1/ 4" 128 240 1 1/ 4" 60

Расход [л/мин] на линии слива. ∆P=0,4-0,5 [бар]

Артикул А10 А25 М10 М25 М60 MCV

HL.101 48 65 68 73 80 80

HL.102 55 69 74 80 90 90

HL.103 118 125 130 170 190 190

HL.104 125 135 150 188 205 205

Расход [л/мин] на линии всасывания. ∆P=0,05-0,1 [бар]

Артикул А10 А25 М10 М25 М60 MCV

HL.101 13 15 16 20 30 30

HL.102 15 20 22 30 35 35

HL.103 40 50 53 60 95 95

HL.104 54 65 70 78 100 100

вид М

М

10 3/4"

20 1" 1/4

30 1" 1/2

10THL ST 1
•

1

2
1 2 3

3THL корпус серии HL

Тип корпуса

Код заказа корпуса

А В С

1 3/4" 95 147

2 3/4" 95 192

3 1 1/4" 128 182

4 1 1/4" 128 240

А10 неорганич. микров. 10µ

А25 неорганич. микров. 25µ

М10 специальная бумага 10µ

М25 специальная бумага 25µ

М60 металлическая сетка 60µ

МCV металлическая сетка 125µ

10 3/4"

20 1" 1/4

30 1" 1/2

1HL 10 M10 2
•

1

2

1 2 3

3

4 5

4 5Серия HL

Тип корпуса

Тип картриджа, 
размеры [мм]

Степень фильтрации

Код заказа фильтра в сборе

Байпас:
1 - всасывание 0,25 бар
2 - слив 1,7 бар
3 - нет

Байпас:
1 - всасывание 0,25 бар
2 - слив 1,7 бар
3 - нет

А В С

1 3/4" 95 147

2 3/4" 95 192

3 1 1/4" 128 182

4 1 1/4" 128 240

А10 неорганич. микров. 10µ

А25 неорганич. микров. 25µ

М10 специальная бумага 10µ

М25 специальная бумага 25µ

М60 металлическая сетка 60µ

МCV металлическая сетка 125µ

1FHL M10•

1

1 2 3

2 3FHL - фильтроэлемент 
к серии HL

Тип картриджа, 
размеры [мм]

Степень фильтрации

Код заказа фильтроэлемента

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -40°С до +120°С 
Материал уплотнения: NBR

Манометр

Артикул Описание Давление [бар]

CPG04R010N02 Радиальный манометр
0 ~  +10

CPG04А010N02 Осевой манометр

CVG04R010N02 Радиальный манометр
0 ~  -1

CVG04А010N02 Осевой манометр

Артикул Описание Давление [бар]

CPS001W015N02 Срабатывает по 
избыточному давлению

1.5

CPS001W025N02 2.5

CPS001W035N02 Срабатывает по 
образующемуся вакууму

3.5

CVS001W025N02 0~ -0.25

Артикул Описание Давление [бар]

CPS001N015N02 Срабатывает по 
избыточному давлению

1.5

CPS001N025N02 2.5

CPS001N035N02 Срабатывает по 
образующемуся вакууму

3.5

CVS001N025N02 0~ -0.25

Индикатора загрязнения тип W

Индикатора загрязнения тип N
Артикул Описание Давление(бар)

CPD001A035M20
Визуальные индикаторы 

загрязнения

3.5

CPD001A050M20 5.0

CPD002A080M20 8.0

CPD002A035M20
Визуальные/Электр. индика-

торы загрязения

3.5

CPD002A050M20 5.0

CPD002A080M20 8.0

Индикатора загрязнения тип А

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  ФИЛ Ь Т Р Ы А КС Е С СУА РЫ
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Моноблочные гидрораспределители
Секционные гидрораспределители

Пропорциональные гидрораспределители

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

Артикул
Размеры [мм]

Кол-во отверстий 
в баке

Воздушный фильтр

A B C D E F Тонкость фильтрации 
[мкм]

Объемный расход 
[л,мин]

TP1.02600 47 44 52 65 28 41 3 40 250

TP1.02601 75 50 83 80 50 73 6 40 700

TP1.02602 75 48 83 150 50 73 6 40 700

Заливные горловины RGC серии TP1, разработанные 
нашим конструкторским бюро, зарекомендовали себя как 
одни из наиболее качественных на российском рынке. 
Воздушный фильтр-сапун, встроенный в горловину, 
исключает возможность попадания загрязняющих частиц 
из окружающей среды в гидробак. Благодаря отлаженной 
технологии производства, мы можем гарантировать 
высокое качество при минимальной стоимости.

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -40°С до +90°С 
Материал: сталь
Материал уплотнения: NBR, Vition

Тонкость фильтрации 10мкм
Тонкость фильтрации 40мкм

Технические характеристики:
Рабочая температура: от -20°С до +90°С 
Материал корпуса: сталь, стеклоармированный нейлон
Максимальное рабочее давление: 1 бар

Визуальные индикаторы уровня позволяют определить 
уровень жидкости в гидравлическом баке.
Устанавливаются на стенку бака. 
Имеется исполнение со шкалой термометра.

Размеры [мм]

Артикул A B C D E M

LO5.076TE 76 106 36 41 21 M10

LO5.127TE 127 159 36 86 21 M12

Размеры [мм]

Артикул A B C D E M

LO5.254TE 254 285 36 2х86 21 M12

АКС Е С СУА РЫ

www.gidrotehmash.ru



80 81

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

Модель MB3/1S MB3/2S MB3/3S MB3/4S MB3/5S MB3/6S

X 93,5 130,5 165,5 202,5 239,5 276,5

Y 73 110 147 184 221 258

Вес [кг] 2,7 4,1 5,7 7,2 8,7 10,2

1S 1 секционный

2S 2-хсекционный

3S 3-х секционный

4S 4-х секционный

5S 5-ти секционный

6S 6-ти секционный

2 от 40 до 80 бар

3 от 63 до 200 бар

4 от 160 до 315 бар

SV без клапана

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

Количество рабочих секций: от 1 до 6
Максимальный расход: 45 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

МВ-3 G-31   8ES3 M3 12V2S-3 1   8   L 2   8   L

1

1

2

2 3

5 5

6 6

3 4 4 45 56 6 7 8 9 10

Серия MB-3

Количество золотников от 1 до 6 Встроенный предохранительный клапан

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

8ES3 Двустороннее электромагнитное управление

8ES3 LES Двустороннее электромагнитное управление с рычажным дублированием

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8MG3 (NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 и 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

8ED3 Вкл/выкл электрогидравлическое управление с линиями управления и дренажом +клапан противодавления

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему МВ-3):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

4

5

6

7

8

9

10

Тип золотника

Тип позиционера стороны В

Тип управления стороны А

Электромагнитное управление

Резьба G-3 (BSP G 3/8")

Напряжение питания электромагнитов распределителя:
12V (12В, 36Вт)
24V (24В, 36Вт)

1-й золотник 2-й золотник
3-й золотник
с эл. упр.
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1S 1 секционный

2S 2-хсекционный

3S 3-х секционный

4S 4-х секционный

5S 5-ти секционный

6S 6-ти секционный

2 от 40 до 80 бар

3 от 63 до 200 бар

4 от 160 до 315 бар

SV без клапана

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

МВ-4 G-41   8ES3 M3 12V2S-3 1   8   L 2   8   L

1

1

2

2 3

3 4 4 45 56 6 7 8 9 10

Серия MB-4

Количество золотников от 1 до 6 Встроенный предохранительный клапан

1-й золотник 2-й золотник

Модель MB4/1S MB4/2S MB4/3S MB4/4S MB4/5S MB4/6S

X 101,5 136,5 171,5 206,5 241,5 276,5

Y 77,5 112,5 147,5 182,5 217,5 252,5

Вес [кг] 4,0 5,1 6,6 8,2 9,7 11,2

Количество рабочих секций: от 1 до 6
Максимальный расход: 60 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

4

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

8ES3 Двустороннее электромагнитное управление

8ES3 LES Двустороннее электромагнитное управление с рычажным дублированием

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8MG3 (NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 и 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

8ED3 Вкл/выкл электрогидравлическое управление с линиями управления и дренажом +клапан противодавления

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему МВ-4):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

7

8

9

10

Тип золотника

Тип позиционера стороны В

Тип управления стороны А

Электромагнитное управление

Код резьбы G-4 (BSP G1/2")

Напряжение питания электромагнитов распределителя:
12V (12В, 36Вт)
24V (24В, 36Вт)

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

3-й золотник
с эл. упр.
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1S 1 секционный

2S 2-хсекционный

3S 3-х секционный

4S 4-х секционный

5S 5-ти секционный

6S 6-ти секционный

2 от 80 до 160 бар

3 от 125 до 250 бар

4 от 200 до 315 бар

SV без клапана

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

МВ-5 G-4 M3 12V2S-3 1   8   L 2   8P   L

1

1

2

2 3

3 4 45 56 6 7 8 9

Серия MB-5

Количество золотников от 1 до 6 Встроенный предохранительный клапан

Количество рабочих секций: от 1 до 6
Максимальный расход: 80 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

Модель MB5/1S MB5/2S MB5/3S MB5/4S MB5/5S MB5/6S

X 130,0 174,5 219,5 264,5 309,5 354,5

Y 100,0 145,0 190,5 235,0 280,0 325,0

Вес [кг] 6,1 8,8 11,4 14,2 16,7 19,4

4

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8ED3 Вкл/выкл электрогидравлическое управление

8EP3 Вкл/выкл электропневматическое управление

8P Вкл/выкл пневматическое управление

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8MG3 (NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 и 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему МВ-5):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

7

8

9

Тип золотника

Тип позиционера стороны В

Тип управления стороны А

Код резьбы
G-4 BSP G1/2" (Р, А, В)
G-6 BSP G 3/4" (Т,С)

Напряжение питания электромагнитов распределителя с управлением 8EP3, 8ED3:
12V (12В)
24V (24В)

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

1-й золотник 2-й золотник
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Модель SN3/1S SN3/2S SN3/3S SN3/4S SN3/5S SN3/6S SN3/7S SN3/8S SN3/9S SN3/10S SN3/11S SN3/12S

X 118,5 156,5 194,5 232,5 270,5 308,5 346,5 384,5 422,5 460,5 498,5 536,5

Y 58,0 96,0 134,0 172,0 210,0 248,0 286,0 324,0 362,0 400,0 438,0 476,0

Вес [кг] 5,3 7,6 9,9 12,2 14,8 17,1 19,4 21,7 24,0 26,3 28,6 30,9

Количество рабочих секций: от 1 до 12
Максимальный расход: 50 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

1S 1 секционный 7S 7-ми секционный

2S 2-х секционный 8S 8-ми секционный

3S 3-х секционный 9S 9-ти секционный

4S 4-х секционный 10S 10-ти секционный

5S 5-ти секционный 11S 11-ти секционный

6S 6-ти секционный 12S 12-ти секционный

2 от 40 до 80 бар

3 от 63 до 200 бар

4 от 160 до 315 бар

SV без клапана

XYG двухкаскадный от 25 до 315 бар

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

SN-3 G-3-4 M3 12V1S-3 1   8   L 2   8   LР1  (G3-100)

1

1

2

2 3

3 4 45 56 67 8 9

Серия SN-3

Количество секций от 1 до 12 Встроенный предохранительный клапан

1-я секция 2-я секцияКлапаны линий А/В

10 11 12

1  8ESN LES

4

4

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему SN-3):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

9

Тип золотника

Тип позиционера стороны А

Тип управления стороны B

Код резьбы
G-3 BSP G3/8" (Р, А, В)
G-4 BSP G 1/2" (Т, С)

Напряжение питания электромагнитов распределителя
12V (12В, 60Вт)
24V (24В, 60Вт)

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8MG3 (NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 и 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

12

11

10

Электромагнитное управление с ручным дублированием 8ESN LES

Тип Место установки Диапазон Описание

PT - Заглушка вторичного клапана

P

G2-63 Предохранительный клапан, регулировка от 63 до 125 бар

G3-100 Предохранительный клапан, регулировка от 100 до 250 бар

G4-200 Предохранительный клапан, регулировка от 200 до 315 бар

U

G2-63
Предохранительный и антикавитационный клапан,
регулировка от 63 до 125 бар

G3-100
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 100 до 250 бар

G4-200
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 200 до 315 бар

C - Антикавитационный клапан

7 8Место установки и тип клапанов линий А/В Диапазон регулировки

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

3-я секция
с эл. упр.
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1S 1 секционный 7S 7-ми секционный

2S 2-х секционный 8S 8-ми секционный

3S 3-х секционный 9S 9-ти секционный

4S 4-х секционный 10S 10-ти секционный

5S 5-ти секционный 11S 11-ти секционный

6S 6-ти секционный 12S 12-ти секционный

2 от 80 до 160 бар

3 от 125 до 250 бар

4 от 200 до 315 бар

SV без клапана

XYG двухкаскадный от 25 до 315 бар

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема. Рис.1

SN-4 G-4-6 M3 12V1S-3 1   8   L 2   8   LР1  (G3-100)

1

1

2

2 3

3 4 45 56 67 8 9

Серия SN-4

Количество секций от 1 до 12 Встроенный предохранительный клапан

10 11 12

1      8IM

4

Количество рабочих секций: от 1 до 12
Максимальный расход: 90 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

Модель SN4/1S SN4/2S SN4/3S SN4/4S SN4/5S SN4/6S SN4/7S SN4/8S SN4/9S SN4/10S SN4/11S SN4/12S

X 128,0 169,0 210,0 251,0 292,0 333,0 374,0 415,0 456,0 497,0 538,0 579,0

Y 82,0 123,0 164,0 205,0 246,0 287,0 328,0 369,0 410,0 451,0 492,0 533,0

Вес [кг] 7,2 10,5 13,8 17,1 20,1 23,4 26,7 30,0 33,3 36,6 39,9 43,2

4

Тип Место установки Диапазон Описание

PT - Заглушка вторичного клапана

P

G2-63 Предохранительный клапан, регулировка от 63 до 125 бар

G3-100 Предохранительный клапан, регулировка от 100 до 250 бар

G4-200 Демпфирующий клапан, регулировка от 200 до 315 бар

U

G2-63
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 63 до 125 бар

G3-100
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 100 до 250 бар

G4-200
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 200 до 315 бар

C - Антикавитационный клапан

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему SN-4):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

7 8

9

Тип золотника

Тип позиционера стороны А

Тип управления стороны B

Диапазон регулировки

Код резьбы:
G-4 BSP G1/2" (Р, А, В)
G-6 BSP G3/4" (Т, С)

Напряжение питания электромагнитов распределителя:
12V (12В)
24V (24В)

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8P Пневманическое управление

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

8EP3 Электропневманическое управление

8ED3 Электрогидравлическое управление

12

11

10

Гидравлическое управление 8IM

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

1-я секция 2-я секцияКлапаны линий А/В
3-я секция
с гидр. упр.

Место установки и тип клапанов линий А/В
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1S 1 секционный 7S 7-ми секционный

2S 2-х секционный 8S 8-ми секционный

3S 3-х секционный 9S 9-ти секционный

4S 4-х секционный 10S 10-ти секционный

5S 5-ти секционный 11S 11-ти секционный

6S 6-ти секционный 12S 12-ти секционный

2 от 80 до 160 бар

3 от 125 до 250 бар

SV без клапана

XYG не прямого действия от 25 до 315 бар

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

SN-6 G-6-8 M3 12V1S-3 1   8   L 2   8   LР1  (G3-100)

1

1

2

2 3

3 4 45 56 67 8 9

Серия SN-6

Количество секций от 1 до 12 Встроенный предохранительный клапан

10 11 12

1     8IM

4

Количество рабочих секций: от 1 до 12
Максимальный расход: 150 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

Модель SN6/1S SN6/2S SN6/3S SN6/4S SN6/5S SN6/6S SN6/7S SN6/8S SN6/9S SN6/10S SN6/11S SN6/12S

X 176,0 224,0 272,0 320,0 388,0 416,0 463,0 512,0 560,0 606,0 656,0 704,0

Y 124,0 172,0 220,0 268,0 316,0 364,0 412,0 460,0 508,0 556,0 604,0 652,0

Вес [кг] 13,0 19,0 21,0 25,0 36,8 42,8 48,8 54,6 60,6 66,4 72,4 78,3

4

Тип Место установки Диапазон Описание

PT - Заглушка вторичного клапана

P

G2-63 Предохранительный клапан, регулировка от 63 до 125 бар

G3-100 Предохранительный клапан, регулировка от 100 до 250 бар

G4-200 Предохранительный клапан, регулировка от 200 до 315 бар

U

G2-63
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 63 до 125 бар

G3-100
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 100 до 250 бар

G4-200
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 200 до 315 бар

C - Антикавитационный клапан

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

Разделитель каналов Т и С, (см. гидравлическую схему SN-6):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

7 8

9

Тип золотника

Тип позиционера стороны А

Тип управления стороны B

Диапазон регулировки

Код резьбы:
G-6 BSP G3/4" (Р, А, В)
G-8 BSP G1" (T, С)

Напряжение питания электромагнитов распределителя:
12V (12В)
24V (24В)

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8P Пневманическое управление

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

8EP3 Электропневманическое управление

8ED3 Электрогидравлическое управление

12

11

10

Гидравлическое управление 8IM

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

1-я секция 2-я секцияКлапаны линий А/В
3-я секция
с гидр. упр.

Место установки и тип клапанов линий А/В
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1S 1 секционный 7S 7-ти секционный

2S 2-х секционный 8S 8-ти секционный

3S 3-х секционный 9S 9-ти секционный

4S 4-х секционный 10S 10-ти секционный

5S 5-ти секционный 11S 11-ти секционный

6S 6-ти секционный 12S 12-ти секционный

SV без клапана

XYG непрямого действия от 25 до 315 бар

Технические характеристики

Размеры

Гидравлическая схема.

SN-8 G-8-10 M3 12V1S-XNG 1   8   L 2   8   LР1  (G3-100)

1

1

2

2 3

3 4 45 56 67 8 9

Серия SN-8

Количество секций от 1 до 12 Встроенный предохранительный клапан

10 11 12

1     8IM

4

Количество рабочих секций: от 1 до 12
Максимальный расход: 240 л/мин
Максимальное рабочее давление: 315 бар
Максимальный подпор в сливном порте Т: 25 бар
Температура рабочей жидкости: от –40° до +80°С
Температура окружающей среды: от –45° до +60°С

Модель SN8/1S SN8/2S SN8/3S SN8/4S SN8/5S SN8/6S SN8/7S SN8/8S SN8/9S SN8/10S SN8/11S SN8/12S

X 235,0 297,0 359,0 421,0 483,0 545,0 607,0 669,0 731,0 793,0 855,0 917,0

Y 162,0 224,0 286,0 348,0 410,0 472,0 534,0 596,0 658,0 720,0 782,0 844,0

Вес [кг] 37,6 48,6 59,6 70,6 81,6 92,6 103,6 114,6 125,6 135,6 147,6 158,6

4

Тип Место установки Диапазон Описание

PT - Заглушка вторичного клапана

P

G2-63 Предохранительный клапан, регулировка от 63 до 125 бар

G3-100 Предохранительный клапан, регулировка от 100 до 250 бар

G4-200 Предохранительный клапан, регулировка от 200 до 315 бар

U

G2-63
Предохранительный  клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 63 до 125 бар

G3-100
Предохранительный клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 100 до 250 бар

G4-200
Предохранительный  клапан и антикавитационный клапан,
регулировка от 200 до 315 бар

C - Антикавитационный клапан

L Ручное

LCB Механический джойстик

SLP Утравление тягой

TQ Тросовое управление

Разделитель каналов Т и С (см. гидравлическую схему SN-8):
М3 - не установлен
М8 - установлен

4

5

6

7 8

9

Тип золотника

Тип позиционера стороны А

Тип управления стороны B

Диапазон регулировки

Код резьбы
G-8 BSP G1" (Р, А, В)
G-10 BSP G1¼" (Т, С)

Напряжение питания электромагнитов распределителя
12V (12В)
24V (24В)

6-1 Фиксация в положении 1-0-2, без пружинного возврата

8D2 С пружинным возвратом в нейтральное положение и шпилькой с нар. резьбой М8 для дублирования управления

8P Пневманическое управление

8MG1(NС) Микропереключатель, установленный в положении 1 (нормально закрытый)

8MG2(NС) Микропереключатель, установленный в положении 2 (нормально закрытый)

8 С пружинным возвратом в нейтральное положение

9-1 Фиксация в положениях 1 и 2, с пружинным возвратом

8EP3 Электропневманическое управление

8ED3 Электрогидравлическое управление

12

11

10

Гидравлическое управление 8IM

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И

5 5

6 6

1-я секция 2-я секцияКлапаны линий А/В
3-я секция
с гидр. упр.

Место установки и тип клапанов линий А/В
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Технические характеристики

Размеры для торцевой напорной секции. Макс. расход 150л/мин.

Размеры для промежуточной напорной секции. Макс. расход 230л/мин.

Присоединение портов
Р, Т - G1"
А, В - G1/2"

Присоединение портов
Р, Т - G3/4"
А, В - G1/2"

Количество рабочих секций: от 1 до 10
Расход рабочей жидкости: 150/230 л/мин
Максимальное рабочее давление: 350 бар
Температура рабочей жидкости: от –20° до +90°С
Температура окружающей среды: от –30° до +60°С

Модель PV4/1S PV4/2S PV4/3S PV4/4S PV4/5S PV4/6S PV4/7S PV4/8S PV4/9S PV4/10S

X 140 189 238 287 336 385 434 483 527 576

Y 82 130 178 226 274 322 370 418 466 514

Модель PV4/1S PV4/2S PV4/3S PV4/4S PV4/5S PV4/6S PV4/7S PV4/8S PV4/9S PV4/10S

X 165 213 262 311 360 409 458 507 551 600

Y 116 166 214 262 310 358 406 454 502 550

Z 83 131 179 227 275 323 371 419 467 515

Все виды золотников, управления гидрораспределителя, а также габаритные размеры преставлены в полном 
каталоге серии PV-4 на сайте www.rg-girdo.ru.

Пропорциональные распределители серии  это секционные распреде-
лители имеющие, каналы управления LS и возможность установки на секции 
различного управления: ручного, электропропорционального и электропро-
порционального с обратной связью по положению золотника. Опционально 
на каждую секцию могут быть установлены клапаны ограничения давления в 
каналах LS и линиях А, В.

Модульные гидрораспределители
Модульные пропорциональные гидрораспределители

Монтажные плиты
Модульная клапанная аппаратура:

гидрозамки, обратные клапаны, дроссели и др.

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р Ы Г И Д РОАППА РАТ У РА  МОДУЛ Ь НО ГО  МОН ТАЖА

Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  РАСП Р Е Д Е Л И Т Е Л И
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Гидрораспределитель DCE-03 с прямым 
электромагнитным управлением предназна-
чен для установки на монтажную плиту стан-
дарта СЕТОР 3.
В зависимости от числа позиций золотника 
распределитель оснащается 1 или 2 электро-
магнитами. Возможна установка электромаг-
нитов с номинальным напряжением 12В, 24В 
постоянного тока и 110В, 220В переменного 
тока.

Гидрораспределитель DCE-05 с прямым 
электромагнитным управлением предназна-
чен для установки на монтажную плиту стан-
дарта СЕТОР 5.
В зависимости от числа позиций золотника 
распределитель оснащается 1 или 2 электро-
магнитами. Возможна установка электромаг-
нитов с номинальным напряжением 12В, 24В 
постоянного тока и 110В, 220В переменного 
тока.

Артикул DCE-03

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 320

Канал T 160

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Электрическое

Разъем DIN 43650 (ISO 4400)

Вес [кг] 1,6/1,2

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА

Гидрораспределитель DCН-07 с электрогидравлическим 
управлением предназначен для установки на монтажную 
плиту стандарта СЕТОР 7.
В качестве пилота на распределителе применен модульный 
распределитель стандарта СЕТОР 3. 
Пилотный распределитель в зависимости от технических 
требований может быть оснащен электромагнитами с напря-
жением питания 12В, 24В постоянного тока и 110В, 220В 
переменного тока.

5

Артикул DCH-07   

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 315

Канал T 100

Макс. расход [л/ мин] 300

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Электрогидравлическое

Разъем DIN 43650 (ISO 4400)

Вес [кг] 20,6/19

Артикул DCH-08

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 315

Канал T 100

Макс. расход [л/ мин] 450

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Электрогидравлическое

Разъем DIN 43650 (ISO 4400)

Вес [кг] 25,1/23,5

Гидрораспределитель DCН-08 с электрогидравлическим 
управлением предназначен для установки на монтажную 
плиту стандарта СЕТОР 8.
В качестве пилота на распределителе применен модульный 
распределитель стандарта СЕТОР 3.
Пилотный распределитель в зависимости от технических 
требований может быть оснащен электромагнитами с напря-
жением питания 12В, 24В постоянного тока и 110В, 220В 
переменного тока.

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCE-03 МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCH-07

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCH-08МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCE-05

Стандарт посадочного места DCE-03:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 6
• CETOP RP 121 H: CETOP 03
• UNI ISO 4401: 4401-AB-03-4-A

Стандарт посадочного места DCH-07:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 16
• CETOP RP 121 H: CETOP 07
• UNI ISO 4401: 4401-AB-07-4-A

Стандарт посадочного места DCH-08:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 20
• CETOP RP 121 H: CETOP 08
• UNI ISO 4401: 4401-AB-08-4-A

Артикул DCE-05

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 320

Канал T 160

Макс. расход [л/ мин] 100

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Электрическое

Разъем DIN 43650 (ISO 4400)

Вес [кг] 6/4,4

Стандарт посадочного места DCE-05:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 10
• CETOP RP 121 H: CETOP 05
• UNI ISO 4401: 4401-AB-05-4-A

Схемы золотников и код заказа модульных распредлителей указаны на стр. 100. Схемы золотников и код заказа модульных распредлителей указаны на стр. 100.
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Артикул DCМ-03

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 320

Канал T 160

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Ручное

Вес [кг] 1,4

Артикул DCМ-05

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 320

Канал T 160

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Ручное

Вес [кг] 3,3

Гидрораспределитель DCМ-03 предназначен 
для установки на монтажную плиту стандарта 
СЕТОР 3. 
Управление распределителем ручное.

Гидрораспределитель DCМ-05 предназначен 
для установки на монтажную плиту стандарта 
СЕТОР 5.
Управление распределителем ручное.

5

Артикул DCМ-07

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 315

Канал T 100

Макс. расход [л/ мин] 450

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Ручное

Вес [кг] 8,0

Артикул DCМ-08

Макс. давление [бар]
Каналы P, A, B 315

Канал T 100

Макс. расход [л/ мин] 450

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –30…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Тип управления Ручное

Вес [кг] 17,0

Гидрораспределитель DCМ-07 предназначен 
для установки на монтажную плиту стандарта 
СЕТОР 7.
Управление распределителем ручное.

Гидрораспределитель DCМ-08 предназначен 
для установки на монтажную плиту стандарта 
СЕТОР 8.
Управление распределителем ручное.

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCМ-03

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCМ-05

Стандарт посадочного места DCM-03:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 6
• CETOP RP 121 H: CETOP 03
• UNI ISO 4401: 4401-AB-03-4-A

Стандарт посадочного места DCM-05:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 10
• CETOP RP 121 H: CETOP 05
• UNI ISO 4401: 4401-AB-05-4-A

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCМ-07

МОДУЛЬНЫЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ DCМ-08

Стандарт посадочного места DCM-07:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 16
• CETOP RP 121 H: CETOP 07
• UNI ISO 4401: 4401-AB-07-4-A

Стандарт посадочного места DCM-08:

• ГОСТ 24679-81, 26890-86: Ду 20
• CETOP RP 121 H: CETOP 08
• UNI ISO 4401: 4401-AB-08-4-A

Схемы золотников и код заказа модульных распредлителей указаны на стр. 100.Схемы золотников и код заказа модульных распредлителей указаны на стр. 100.
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RG 24V DC Z5L * *DС* 07 * 64G

1

1

2

2

3

3 4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Серия RG

Управление:

Код заказа

Тип гидрораспределителя:
03 - СЕТОР 3 (Dy 6)
05 - СЕТОР 5 (Dy 10)
07 - СЕТОР 7 (Dy 16)
08 - СЕТОР 8 (Dу 25)

Тип управления главным золотником для DCH
M - ручное
E - электрическое

Тип гидравлической схемы
Cм. таблицу возможных схем золотников

Таблица. Возможные схемы золотников

Напряжение питания
12V DC - 12 В постоянного тока
24V DC - 24 В постоянного тока
110V AC - 110 В переменного тока
220V AC - 220 В переменного тока

Тип коннектора (разъема)
Z5L - со светодиодом
Z5 - без светодиода

DCE - электрическое управление
DCM - ручное управление
DCH - 2-х каскадный распределитель с 
электрогидроуправлением

Управление (для DCH)
“не обозначается” - подвод и слив от основного  потока
X - подвод от независимого потока, слив соединен с основным сливом
Y - подвод от основного потока, слив независимый

Управление (для DCM)
“не обозначается” - пружинный возврат
F - фиксация

5

Артикул DPD-03 DPD-05

Макс. давление [бар] 
Каналы A, B, Р 315

Канал T 210

Макс. расход [л/ мин] 42 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] 20...80

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 20...380

Вес [кг] 2,0 6,6

Артикул ДУ A B C D E

DPD-03 6 146 206 81,5 44 47

DPD-05 10 219,5 305 107 70 72,5

Электромагниты DCS-03 и DCS-05 предназначены для переключения
позиций гидрораспределителей DCE-03, DCE-05, DCH-07, DCH-08.

Артикулы  электромагнитов: 
DCS-03 для распределителей DCE-03, DCH-07, DCH-08
DCS-05 для распределителей DCE-05

Ряд номинальных напряжений электромагнитов:
12В, 24В постоянного тока
110В, 220В переменного тока

Тип тока переменный постоянный

Напряжения питание 110В,220В/50Hz 12B,24B

Потребляемость,мощность [Вт] - 35

Мощность удержания [В*А] 65 -

Пропорциональные гидрораспределитель DPD 
предназначены для установки на монтажную плиту 
стандарта СЕТОР 3,5.

Схемы золотников необходимо запрашивать на сайте 
www.rg-girdo.ru

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА

www.gidrotehmash.ru www.gidrotehmash.ru



102 103

Артикул А В Макс. давление [бар] Вес [кг]

МР-03/2 120 108 320 3,6

МР-03/3 170 158 320 5,1

МР-03/4 220 208 320 6,7

МР-03/5 270 258 320 8,2

МР-03/6 320 308 320 9,7

Артикул А В Макс. давление [бар] Вес [кг]

МР-05/2 175 159 320 10

МР-05/3 250 234 320 14,2

МР-05/4 325 309 320 18,4

МР-05/5 400 384 320 22,6

МР-05/6 475 459 320 26,8

Монтажные плиты МР-03 предназначены для 
установки модульной гидроаппаратуры типоразмера 
СЕТОР 3. Плита может иметь от 1 до 6 присоедини-
тельных мест СЕТОР 3.

Монтажные плиты МР-05 предназначены для 
установки модульной гидроаппаратуры типоразмера 
СЕТОР 5. Плита может иметь от 1 до 6 присоедини-
тельных мест СЕТОР 5.

Вязкость жидкости: 10-500 мм2/с
Температура жидкости: –30…+80°С
Температура окружающей среды: –20…+80°С

Вязкость жидкости: 10-500 мм2/с
Температура жидкости: –30…+80°С
Температура окружающей среды: –20…+80°С

Артикул Резьбы портов P, A, B, T Резьбы портов M Вес [кг] Макс. расход [л/ мин] Макс. давление [бар]

BS3 BSP G3/8" BSP G1/4" 0,8 40 210

Артикул Резьбы портов P, A, B, T Резьбы портов M Вес [кг] Макс. расход [л/ мин] Макс. давление [бар]

BS5 BSP G1/2" BSP G1/4" 1,25 80 210

Артикул Количество секций A Вес [кг] Макс. расход [л/ мин] Макс. давление [бар]
BM2 2 160 2,2

40 210
BM3 3 210 2,8
BM4 4 260 3,4
BM5 5 310 4,0
BM6 6 360 4,6

Вязкость жидкости: 10-500 мм2/с
Температура жидкости: –30…+80°С
Температура окружающей среды: –20…+80°С

Монтажные плиты серии BS3 предназначены для установки 
модульной гидроаппаратуры на 1 место СЕТОР 3. Плита имеет 
встроенный предохранительный клапан и порт М (G1/4) для 
присоединения манометра.

Монтажные плиты серии BS5 предназначены для установки 
модульной гидроаппаратуры на 1 место СЕТОР 5. Плита имеет 
встроенный предохранительный клапан и порт М (G1/4) для 
присоединения манометра.

Монтажные плиты серии BМ предназначены для установки модульной 
гидроаппаратуры СЕТОР 3 и имеют встроенный предохранительный клапан и 
порт М (G1/4) для присоединения манометра.

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ МР-03 МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ МB

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ BS3

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ BS5

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ МР-05

5
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Артикул Резьбы А, В, Т AP BP
Q макс. [л/ мин]

P макс. [бар] Вес [кг]
AP BP

VABP FL6 CETOP3 G 1/2" G 1/4" G 3/8" 15 30 350 3,00

VABP FL10 CETOP5 G 3/4" G 3/4" G 1/2" 25 45 350 5,00

VABP FL16 CETOP7 G 1" G 1/2" G 3/4" 35 80 350 9,82

Блок клапанов VABP FL используется в гидросистемах с двумя параллельно включенными 
насосами, для разгрузки одного из них при достижении предустановленного значения 
давления. Блок клапанов, в зависимости от типоразмера, имеет одно место для 
присоединения модульной гидроаппаратуры типоразмеров СЕТОР 3, СЕТОР 5, СЕТОР 7. 

AP

BP

T

U
M

T

Артикул CVP-03

Макс. давление [бар] 315

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…500

Вес [кг] 0,8

Артикул CVP-05

Макс. давление [бар] 315

Макс. расход [л/ мин] 100

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…500

Вес [кг] 2,0

Гидрозамки серии CVP используются для блокировки гидравлических двигателей,находящихся в 
нагруженном состоянии.

Возможные схемы
исполнения

Возможные схемы исполнения

Артикул PCRV-03

Макс. давление [бар] 315

Диапазон настройки давления [бар] 2÷70; 5÷140; 
10÷210; 15÷315

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 12…380

Вес [кг] 2,19

Артикул PCRV-05

Макс. давление [бар] 315

Диапазон настройки давления [бар] 2÷70; 5÷140; 
10÷210; 15÷315

Макс. расход [л/ мин] 80

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 12…380

Вес [кг] 4,56

Предохранительные клапаны серии PCRV устанавливаются совместно 
с гидроаппаратурой на монтажную плиту типоразмера СЕТОР 3 или
СЕТОР 5. Основной функцией клапана является ограничение
максимального давления в гидравлической линии.

Обратные клапаны серии SC устанавливаются, в зависимости от 
модификации, совместно с модульной гидроаппаратурой на 
монтажную плиту типоразмеров СЕТОР 3 или СЕТОР 5.
Клапаны применяют для блокировки обратного потока жидкости в 
гидравлической линии.

Артикул SC-03

Макс. давление [бар] 315

Давления открытия [бар] 4

Макс. расход [л/ мин] 80

Рабочая жидкость [°С] –20…+70

Вес [кг] 1,0

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА

5

Возможные схемы исполнения обратных клапанов SC-03 указаны на стр. 106.
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Артикул SC-05

Макс. давление [бар] 315

Давления открытия [бар] 4

Макс. расход [л/ мин] 100

Рабочая жидкость [°С] –20…+70

Вес [кг] 2,7

Возможные схемы исполнения

Возможные схемы исполнения

Дроссели серии FCTV устанавливаются, в зависимости от 
модификации, совместно с модульной гидроаппаратурой 
на монтажную плиту типоразмера СЕТОР 3 или СЕТОР 5. 
Дроссели предназначены для регулирования расхода 
рабочей жидкости в одном направлении и ее свободного 
пропускания в противоположно направлении.

Артикул FCTV-03

Макс. давление [бар] 315

Макс. расход [л/ мин] 80

Давление открытия [бар] 0,5

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Вес [кг] 2,19

Артикул FCTV-05

Макс. давление [бар] 315

Макс. расход [л/ мин] 100

Давление открытия [бар] 0,5

Диапазон температуры рабочей жидкости [°С] –20…+70

Диапазон вязкости рабочей жидкости [мм2/с] 2,8…380

Вес [кг] 4,56

Гидрозамки
Тормозные клапаны

Предохранительные клапаны
Обратные клапаны
Клапаны разгрузки

Дроссели
Регуляторы расхода
Делители потока

Клапаны последовательности
Диверторы

Диверторы электромагнитные 
Концевые клапаны
Краны шаровые

Фитинги для монтажа клапанов

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р Ы К ЛАПАННА Я  Г И Д РОАППА РАТ У РА

Г И Д РОАППА РАТ У РА  Д Л Я  МОДУ Л Ь НО ГО  МОН ТАЖА
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Гидрозамки двухстороннего действия VBPDE используются для блокировки в обоих направлениях 
гидравлических двигателей находящихся в статическом положении. 
Двигатели подключенны к портам С1 и С2 замка и блокируются при отсутствии давления в линиях 
V1 и V2. Форма гидрозамков обеспечивает удобство монтажа, а простота конструкции дает 
невысокую цену.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPDE 1/ 4"L 1:5,5 G 1/ 4" 20 350 0,6

VBPDE 3/8"L 1:5,5 G 3/8" 35 350 0,7

VBPDE 1/2"L 1:5 G 1/ 2" 50 350 1,0

VBPDE 3/8" 1:5 G 3/8" 45 350 1,1

VBPDE 18 1:5,5 M18 x 1,5 45 350 1,1

VBPDE 1/2" 1:4 G 1/ 2" 70 350 1,2

VBPDE 3/4" 1:4 G 3/ 4" 100 300 1,9

Гидрозамки двухстороннего действия VBPDE A используются для блокировки гидравлических 
двигателей в обоих направлениях и устанавливаются в разрыв линий трубопроводов. 
Гидравлическая жидкость блокируется в полостях гидродвигателя С1 и С2 при отсутствии давления 
в линиях V1и V2, тем самым удерживая гидравлические двигатели в статическом положении под 
нагрузкой.

Гидрозамки двухстороннего действия VBPDE CMP/FLV разработаны для установки 
непосредственно на гидроцилиндр и его блокировки в обоих направлениях. Гидрозамки 
крепятся к одной из бобышек гидроцилиндра при помощи пустотелого болта «banjo», а ко второй 
бобышке при помощи жёсткого трубопровода. Гидравлическая жидкость блокируется в полостях 
гидроцилиндра С1 и С2 при отсутствии давления в линиях V1 и V2.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPDE 1/ 4"A 1:5,5 G 1/ 4" 20 350 1,0

VBPDE 3/8"A 1:5,5 G 3/8" 30 350 1,0

VBPDE 1/2"A 1:4,5 G 1/ 2" 55 350 2,3

VBPDE 3/4"A 1:3,7 G 3/4" 100 350 4,8

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс.  
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPDE 3/8"L CMP/
FLV 1:4,9 G 3/8" 40 300 0,6

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

6

Гидрозамки одностороннего действия VBPSE используются для блокировки одной полости 
гидравлического двигателя, подключенной к порту С1 замка, при отсутствии давления в линии 
V1.

Гидрозамки одностороннего действия VBPSL в основном применяются для блокировки 
плунжерных гидроцилиндров, но при этом могут с успехом применяться для блокировки других 
гидравлических двигателей в одном из направлений движения. Гидравлическая жидкость 
блокируется в полости гидродвигателя, подключенной к линии «С» замка, при отсутствии 
давления в линии управления.

Гидрозамки одностороннего действия VBPSE A используются для установки в разрыв линий 
трубопроводов при необходимости блокировки гидравлического двигателя в одном из направлений 
движения. Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя, подключенной к 
порту С1, при отсутствии давления в линии V2. 
При этом линия гидродвигателя, подключенная к порту С2, всегда свободна.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс.  
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPSE 1/ 4"L VIE 1:5,5 G 1/ 4" 20 350 0,6

VBPSE 3/8"L VIE 1:5,5 G 3/8" 35 350 0,7

VBPSE 1/2"L VIE 1:5 G 1/ 2" 50 350 1,0

VBPSE 3/8"L VIE 1:5 G 3/4" 45 350 1,1

VBPSE 1/2" VIE 1:4 G 1/ 2" 70 350 1,2

VBPSE 3/4" VIE 1:4 G 3/ 4" 100 350 1,8

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPSL 1/ 4" 1:9,8 G 1/ 4" 15 350 0,7

VBPSL 3/8" 1:6,5 G 3/8" 30 300 0,9

VBPSL 1/2" 1:4,6 G 1/ 2" 45 300 1,0

VBPSL 3/4" 1:4,4 G 3/4" 80 250 2,3

VBPSL 1" 1:3,5 G 1" 120 220 2,3

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс.  
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPSE 1/ 4"A 1:5,5 G 1/ 4" 20 350 1,0

VBPSE 3/8"A 1:5,5 G 3/8" 30 350 1,0

VBPSE 1/2"A 1:4,5 G 1/ 2" 55 350 2,0

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА
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К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Гидрозамки одностороннего действия VBPSE c/RUB в основном используются для блокировки 
поршневых полостей гидроцилиндров опор автокранов и гидроманипуляторов. Гидравлическая 
жидкость блокируется в полости гидродвигателя, подключенной к порту С2 замка, при отсутствии 
давления в линии V1. Встроенный в гидрозамок шаровой кран предотвращает возможность случай-
ного перемещения гидравлического двигателя, без предварительного снятия ручной блокировки.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBPSE 1/ 4"L с/RUB 1:5,5 G 1/ 4" 20 350 1,0

VBPSE 3/8"L c/RUB 1:5,5 G 3/8" 30 350 0,9

VBPSE 1/2"L c/RUB 1:5 G 1/ 2" 50 350 2,0

VBPSE 1/4"L c/RUB.2CEXC 1:5,5 G 1/4" 20 350 1,7

VBPSE 3/8"L c/RUB.2CEXC 1:5,5 G 3/8" 30 350 1,0

VBPSE 1/2" L c/RUB.2CEXC 1:5 G 1/2" 50 350 1,7

Односторонние тормозные клапаны VBCD SE FLV разработаны для жёсткого монтажа 
посредством специального пустотелого винта непосредственно на гидропривод. Клапаны VBCD 
SE FLV обеспеченивают плавное опускание нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. 
Кроме того, клапаны обеспечивают функцию запорного элемента (гидрозамка), функцию 
ограничения максимального давления и предотвращения кавитации. Указанные функции 
обеспечиваются для линии гидродвигателя, подключенной к порту С2 клапана.

Односторонние тормозные клапаны VBCD SE предназначены для обеспечения плавного 
опускания нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. Кроме того, клапаны обеспечивают 
функцию запорного элемента (гидрозамка), функцию ограничения максимального давления и 
предотвращения кавитации. Указанные функции обеспечиваются для линии гидродвигателя, 
подключенной к порту С2 клапана.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBCD 3/8" SE 1:3,1 G 3/8" 35 350 1,2

VBCD 1/2" SE 1:3,1 G 1/2" 50 350 1,1

VBCD 3/4" SE 1:5,5 G 3/4" 105 350 2,1

VBCD 1/4" SE/A 1:4,5 G 1/4" 20 350 1,3

VBCD 3/8" SE A 1:4,5 G 3/8" 40 350 1,2

VBCD 1/2" SE/A 1:4,5 G 1/2" 60 350 1,2

VBCD 3/4" SE/A 1:5,5 G 3/4" 95 350 2,3

VBCD 1" SE/A 1:6,2 G 1" 160 350 5,5

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBCD 3/8" SE/A FLV 1:4,5 G 3/8" 40 350 1,3

VBCD 1/2" SE/A FLV 1:4,5 G 1/2" 60 350 1,3

6

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Двухсторонние тормозные клапаны VBCD DE FLV разработаны для жёсткого монтажа 
посредством специального пустотелого болта непосредственно на гидропривод. Клапаны VBCD 
DE FLV обеспечивают плавное опускание нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. 
Кроме того, клапаны обеспечивают функцию запорного элемента (гидрозамка), функцию 
ограничения максимального давления и предотвращения кавитации.

Двухсторонние тормозные клапаны VBCD DE предназначены для обеспечения плавного 
опускания нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. Кроме того, клапаны 
обеспечивают функцию запорного элемента (гидрозамка), функцию ограничения максимального 
давления и предотвращения кавитации.

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс.  
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBCD 3/8" DE 1:3,1 G 3/8" 35 350 1,7

VBCD 1/2" DE 1:3,1 G 1/2" 50 350 1,7

VBCD 3/4" DE 1:5,5 G 3/4" 105 350 3,0

VBCD 1/4" DE/A 1:4,5 G 1/4" 20 350 1,9

VBCD 3/8" DE/A 1:4,5 G 3/8" 40 350 1,9

VBCD 1/2" DE/A 1:4,5 G 1/2" 60 350 1,9

VBCD 3/4" DE/A 1:5,5 G 3/4" 95 350 3,8

VBCD 1" DE/A 1:5,5 G 1" 160 350 7,1

Артикул Перед. отн. Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VBCD 3/8" DE/A FLV 1:4,5 G 3/8" 40 350 2,4

VBCD 1/2" DE/A FLV 1:4,5 G 1/2" 60 350 2,7

Предохранительные клапаны прямого действия VMP обеспечивают защиту от перегрузки 
гидросистемы. Когда давление в системе достигает давления настройки клапана - он открывается, 
позволяя сбросить давление.

Артикул Резьба Q макс.  
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VMP 1/ 4"L G 1/4" 30 300 0,5

VMP 3/8"L G 3/8" 40 300 0,5

VMP 3/8" G 3/8" 45 300 0,8

VMP 1/2" G 1/2" 70 300 1,0

VMP 3/4" G 3/4" 90 250 1,4

VMPP 3/4" G 1/4" 120 250 2,2

VMPP 1" G 1" 180 250 3,0
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Предохранительные клапаны VAU позволяют ограничивать перепады давления между двумя
гидравлическими линиями. Клапаны VAU достаточно часто применяют в качестве гидравлическо-
го тормоза гидромоторов, а также для ограничения рабочего давления на определённом участ-
ке гидропривода.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VAU 1/ 4" G 1/4" 30 300 1,0

VAU 3/8" G 3/8" 45 300 1,2

VAU 1/2" G 1/2" 70 300 1,1

VAU 3/4" G 3/4" 110 250 1,6

VAU 1" G 1" 160 250 3,2

Обратные клапаны VU свободно пропускают поток в одном направлении и блокируют в 
обратном.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VU 1/8" G 1/8" 3 350 0,04

VU 1/4" G 1/4" 20 350 0,1

VU 3/8" G 3/8" 45 350 0,2

VU 1/2" G 1/2" 70 350 0,3

VU 3/4" G 3/4" 110 350 0,5

VU 1" G 1" 160 350 0,6

VU 1 1/4" G 1 1/4" 250 300 1,6

VU 1 1/2" G 1 1/2" 300 300 1,9

VU 2" G 2" 650 300 2,7

Противоразрывные клапаны VUBA используются для предотвращения самопроизвольного 
перемещения гидроцилиндров, находящихся под нагрузкой, в случаях обрыва рукава высокого 
давления. Когда поток через клапан превышает заданный — клапан закрывается.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VUBA 1/4" G 1/4" 25 350 0,006

VUBA 3/8" G 3/8" 50 350 0,01

VUBA 1/2" G 1/2" 80 350 0,02

VUBA 3/4" G 3/4" 140 350 0,05

VUBA 1" G 1" 180 350 0,1

6

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Клапаны «ИЛИ» VU2P используются для выбора из двух линий нагнетания линии с наибольшим 
давлением.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VU2P 1/4" G 1/4" 30 450 0,6

VU2P 3/8" G 3/8" 45 450 0,5

VU2P 1/2" G 1/2" 70 450 0,7

VU2P 3/4" G 3/4" 110 350 1,0

VU2P 1" G 1" 150 300 1,9

Дроссели с обратным клапаном VRF используются для регулировки расхода рабочей жидкости в 
одном направлении; в обратном направлении поток свободен. 
Регулировка дросселя производится за счет вращения центральной части.
Регулирующий элемент диафрагменного типа.

Дроссели VRB используются для регулировки расхода рабочей жидкости в обоих направлениях. 
Регулировка дросселя производится за счет вращения центральной части. Регулирующий элемент 
диафрагменного типа.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VRF 1/4" G 1/4" 20 300 0,3

VRF 3/8" G 3/8" 45 300 0,3

VRF 1/2" G 1/2" 70 300 0,5

VRF 3/4" G 3/4" 110 250 0,8

VRF 1" G 1" 160 250 1,3

VRF 1 1/4" G 1 1/4" 210 230 3,3

VRF 1 1/2" G 1 1/2" 280 230 4,6

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VRB 1/4" G 1/4" 20 300 0,3

VRB 3/8" G 3/8" 45 300 0,3

VRB 1/2" G 1/2" 70 300 0,4

VRB 3/4" G 3/4" 110 250 0,8

VRB 1" G 1" 160 250 1,2

ПРОТИВОРАЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ
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К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Дросселли с обратным клапаном VRFU 90° используются для регулировки расхода рабочей 
жидкости в одном направлении; в обратном направлении поток свободен. Дроссели имеет высокую 
точность настройки и практически полную герметичность в закрытом состоянии. Регулирующий 
элемент игольчатого типа.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VRFU 90° 1/4" G 1/4" 15 350 0,4

VRFU 90 °3/8" G 3/8" 30 350 0,4

VRFU 90° 1/2" G 1/2" 50 350 0,6

VRFU 90° 3/4" G 3/4" 80 280 1,4

VRFU° 90 1" G 1" 110 250 1,4

Дроссели VRFB 90° используются для регулировки расхода рабочей жидкости в обоих 
направлениях. Дроссели имеют высокую точность настройки и практически полную герметичность 
в закрытом состоянии. Регулирующий элемент игольчатого типа.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VRFB 90° 1/4" G 1/4" 15 350 0,4

VRFB 90° 3/8" G 3/8" 30 350 0,3

VRFB 90° 1/2" G 1/2" 50 350 0,5

VRFB 90° 3/4" G 3/4" 80 280 1,1

VRFB 90° 1" G 1" 110 250 1,0

Делители потока V-EQ делят входной поток на две равные части и объединяют два потока при 
движении жидкости в обратном направлении. Делители потока V-EQ используются, когда два 
эквивалентных привода, не связанные механически, питающиеся от одного насоса и управляющие 
одним устройством, должны перемещаться одновременно и сихронно.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

V-EQ 8 G 3/8"–3/8" 3 300 1,3

V-EQ 10 G 3/8"–3/8" 6 300 1,3

V-EQ 15 G 3/8"–3/8" 10 300 1,3

V-EQ 20 G 3/8"–3/8" 20 300 1,3

V-EQ 22 G 3/8"–3/8" 32 300 1,3

V-EQ 25 G 1/2"–3/8" 40 300 1,3

V-EQ 30 G 1/2"–3/8" 60 300 1,3

V-EQ 50 G 1/2"–3/8" 80 300 1,3

6

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Регуляторы расхода VPR3 используются для регулировки и поддержания заданного значения 
расхода постоянным. При превышении расхода рабочая жидкость сливается через порт «B». 
Регуляторы расхода VPR3 позволяют использовать расход жидкости, сливающийся через порт «B», 
для привода других нагруженных гидродвигателей.

Регуляторы расхода RFP3 используются для регулировки и поддержания заданного значения 
расхода постоянным. 

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VPR3 3/8" G 3/8" 50 350 2,5

VPR3 1/2" G 1/2" 80 350 2,5

VPR3 3/4" G 3/4" 120 350 2,4

VPR3 1" G 1" 250 210 4,0

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

RFP3 3/8" G 3/8" 50 350 2,5

RFP3 1/2" G 1/2" 80 350 2,5

RFP3 3/4" G 3/4" 120 350 2,4

Клапаны последовательности VS2C в основном используются для обеспечения 
последовательной работы двух гидроцилиндров: при достижении давления настройки клапана 
первого цилиндра, клапан открывается и рабочая жидкость проходит в напорную магистраль 
второго цилиндра, предотвращая при этом возможность движения потока в противоположенном 
направлении.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

VS2C 3/8" G 3/8" 35 350 1,2

VS2C 1/2" G 1/2" 70 350 1,2

VS2C 3/4" G 3/4" 110 350 2,9
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Диверторы DF 3 VIE используются для изменения направления движения потока рабочей жидкости.

Диверторы DF6 состоят из двух трехлинейных диверторов: каждый из них используется для 
изменения направления движения потока. Одна рукоять контролирует обе части одновременно. 
Идеально подходят для переключения между гидроприводами.

Диверторы DF 3 AP разработаны для изменения направления движения потока рабочей жидкости 
в гидросистемах с высоким рабочим давлением. Стальной корпус обеспечивает надёжную 
работу дивертора в гидроприводах, работающих с высокими пиковыми значениями давления. 
(гидроударами).

Диверторы IF 4 используются для изменения направления движения потока рабочей жидкости. 
Могут быть использованы для управления приводами двойного действия или для реверса вращения 
гидромоторов.

Артикул Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

DF 3 VIE 3/8" G 3/8" 35 250 0,9

DF 3 VIE 1/2" G 1/2" 60 250 1,4

DF 3 VIE 3/4" G 3/4" 100 250 2,0

DF 3 VIE 1" G 1" 180 250 2,1

Артикул Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

DF 3 VIE 1/4" AP ACC G 1/4" 20 500 0,6

DF 3 VIE 3/8" AP ACC G 3/8" 35 500 0,7

DF 3 VIE 1/2" AP ACC G 1/2" 60 500 0,7

DF 3 VIE 3/4" AP ACC G 3/4" 100 500 1,6

DF 3 VIE 1" AP ACC G 1" 180 500 2,3

Артикул Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

FL 4 VIE 3/8" G 3/8" 35 250 1,3

FL 4 VIE 1/2" G 1/2" 60 250 1,9

FL 4 VIE 3/4" G 3/4" 100 250 2,5

Артикул Резьба Q макс. 
[л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

DF 6 VIE 3/8" G 3/8" 35 250 1,7

DF 6 VIE 1/2" G 1/2" 60 250 2,6

DF 6 VIE 3/4" G 3/4" 100 250 4,6

DF 6 VIE 1" G 1" 180 250 4,2

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Артикул
Макс. 

давление 
[бар]

Макс. расход 
[л/ мин]

Диапазон 
температуры 

рабочей жидкости 
[°С]

Диапазон вязкости 
рабочей жидкости 

[мм2/с]

Напряжение
питания [В]

E6212Y  315 90
–30…+70 2,8…380 12, 24, 110, 220

E6238Y 315 60

Клапаны VF-NC используется для обеспечения поочередной работы двух гидроприводов, включая 
подачу рабочей жидкости в гидравлический контур. Также возможно использование в качестве 
концевого клапана для разгрузки напорной линии в бак. При нажатии на кнопку поток рабочей 
жидкости свободно движется от P к A.

Клапаны VF-NA используется для остановки подачи рабочей жидкости в гидравлическом контуре 
или для остановки хода привода. Закрытие клапана происходит за счет нажатия кнопки.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

V-101 3/8" NC G 3/8" 50 350 0,9

V-121 1/2" NC G 1/2" 70 350 0,9

V-201 3/4" NC G 3/4" 100 350 0,9

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

V-101 3/8" NA G 3/8" 45 350 1,2

V-121 1/2" NA G 1/2" 60 350 1,4

6

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Размеры модели E6238Y

КОНЦЕВЫЕ КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ
ДИВЕРТОРЫ 6ТИ ХОДОВЫЕ

КОНЦЕВЫЕ КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ

Размеры модели E6212Y
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Гидростанции 12 В
Гидростанции 24 В
Гидростанции 220 В
Гидростанции 380 В

Гидростанции индивидуального исполнения
Код заказа

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р Ы Г И Д РА В ЛИ Ч Е С КИ Е  НАСОСНЫ Е  С ТАНЦИИ

К ЛАПАННА Я  АППА РАТ У РА

Краны RS 3 используются для направления потока рабочей жидкости в два различных порта. 
В промежуточном положении все линии закрыты (схема с закрытым центром “L"). В отличие 
от диверторов, краны имеют шаровой запорный элемент, обеспечивающий высокую герметичность.

Краны шаровой RS 2 используются для перекрытия потока рабочей жидкости в системе.

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

RS 2 VIE 1/ 4" G 1/ 4" 25 500 0,5

RS 2 VIE 3/8" G 3/8" 35 500 0,6

RS 2 VIE 1/2" G 1/ 2" 60 500 0,7

RS 2 VIE 3/4" G 3/4" 100 400 1,4

RS 2 VIE 1" G 1" 180 350 2,2

RS 2 VIE 1 1/4" G 1 1/4" 180 350 2,2

RS 2 VIE 1 1/2" G 1 1/2" 180 350 2,3

RS 2 VIE 2" G 2" 300 350 6,0

Артикул Резьба Q макс. [л/ мин] P макс. [бар] Вес [кг]

RS 3 VIE 1/ 4" G 1/ 4" 25 500 0,5

RS 3 VIE 3/8" G 3/8" 35 500 0,7

RS 3 VIE 1/2" G 1/ 2" 60 500 0,8

RS 3 VIE 3/4" G 3/4" 100 400 1,5

RS 3 VIE 1" G 1" 180 350 2,3

RS 3 VIE 1 1/4" G 1 1/4" 180 350 2,5

RS 3 VIE 1 1/2" G 1 1/2" 180 300 2,7

Артикул Резьба Вес [кг]

ODO 1/ 4" G 1/ 4" 0,03

ODO 3/8" G 3/8" 0,04

ODO 1/2" G 1/ 2" 0,08

ODO 18" G 18" 0,06

Артикул Резьба Вес [кг]

VF 1/ 4" G 1/ 4" 0,04

VF 3/8" G 3/8" 0,05

VF 1/2" G 1/ 2" 0,08

VF 1/2" G 14" 0,03

VF 18" G 18" 0,06

Артикул Резьба Вес [кг]

NDO 1/ 4" G 1/ 4" 0,06

NDO 3/8" G 3/8" 0,06

NDO 1/2" G 1/ 2" 0,10

Штуцера «banjo» c врезным кольцом.

Болты «banjo».

Штуцера с врезным кольцом. 

ФИТИНГИ ДЛЯ МОНТАЖА КЛАПАНОВ

www.gidrotehmash.ru



120 121

Г И Д РОС ТАНЦИИ

Артикул РГНЭ14-5,9-КЗД-10Г-12/1,6/26

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного тока

Мощность [кВт] 1,6

Напряжения питания [В] 12

Частота вращения [об/мин] 2600

Тип насоса Шестеренный

Подача [л/мин] 5,9

Макс. давление [МПа] 14

Дополнительные опции Эл/магн. разгрузочный клапан НЗ 12В, дроссель 
6 л/мин.

Объём бака [л] 10

Рабочее положение насосной 
станции Горизонтальное

Артикул РГНЭ15-8,2-КЗД-15Г-24/2,2/26

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного тока

Мощность [кВт] 2,2

Напряжения питания [В] 24

Частота вращения [об/мин] 2600

Тип насоса Шестеренный

Подача  [л/мин] 8,2

Макс. давление [МПа] 15

Дополнительные опции Эл/магн. разгрузочный клапан НЗ 24В, дроссель 
8 л/мин.

Объём бака [л] 15

Рабочее положение насосной 
станции Горизонтальное

Г И Д РОС ТАНЦИИ

Артикул РГНЭ21-5,5-КЗ2Д-15Г-22/2,2/15

Тип электродвигателя Электродвигатель переменного тока

Мощность [кВт] 2,2

Напряжения питания [В] 220

Частота вращения [об/мин] 1500

Тип насоса Шестеренный

Подача [л/мин] 5,5

Макс. давление [МПа] 21

Дополнительные опции Эл/магн. разгрузочный клапан НЗ 220В,
2 регулируемых дросселя с ОК.

Объём бака [л] 15

Рабочее положение насосной 
станции Горизонтальное

Артикул РГНЭ18-6,5-1G-15Г-22/2,2/15

Тип электродвигателя Электродвигатель переменного тока

Мощность [кВт] 2,2

Напряжения питания [В] 220

Частота вращения [об/мин] 1500

Тип насоса Шестеренный

Подача [л/мин] 6,5

Макс. давление [МПа] 18

Дополнительные опции Распределитель 64(G) 220В

Объём бака [л] 15

Рабочее положение насосной 
станции Горизонтальное

7

ГИДРОСТАНЦИИ 12В ГИДРОСТАНЦИИ 220В

ГИДРОСТАНЦИИ 220ВГИДРОСТАНЦИИ 24В
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Г И Д РОС ТАНЦИИ

Артикул РГНЭ25-4,0-1GЗМ-23Г-38/2,2/15М

Тип электродвигателя Электродвигатель переменного тока

Мощность [кВт] 2,2

Напряжения питания [В] 380

Частота вращения [об/мин] 1500

Тип насоса Шестеренный

Подача [л/мин] 4,0

Макс. давление [МПа] 25

Дополнительные опции Распределитель 14(Н) 220В, двухсторонний 
гидрозамок, манометр

Объём бака [л] 23

Рабочее положение насосной 
станции Горизонтальное

Артикул РГНЭ16-12,8-КЗ2Д-20-38/4,0/15

Тип электродвигателя Электродвигатель переменного тока

Мощность [кВт] 4,0

Напряжения питания [В] 380

Частота вращения [об/мин] 1500

Тип насоса Шестеренный

Подача [л/мин] 12,8

Макс. давление [МПа] 16

Дополнительные опции Эл/магн. разгрузочный клапан НЗ 220В,
2 регулируемых дросселя с ОК.

Объём бака [л] 20

Рабочее положение насосной 
станции Вертикальное

5

7

Г И Д РОС ТАНЦИИ

7

��ÿ ÿª ÿ�ÿ ÿ¡ ÿÿÿ±�ÿÿÿÿÿÿÿ¤£±�¢ÿÿ¢ÿÿ ¤ÿ ÿ�ÿ�¡ ¢ ÿÿÿ ÿ£¤ÿ ÿ�ÿÿÿ¢ÿÿÿÿ©ÿ£ÿÿ§�ÿÿ£ £ÿ- §�£¤ÿÿ¨ ÿÿ�¥ÿ ÿ�ÿÿ�
¡ ¢ ¤±ÿ ÿÿÿÿ�ÿÿ£ÿ ÿ®ÿÿ§�ÿÿ¤��yÿ�ÿ ÿ- �£¥« ÿ£¤ÿ ÿÿÿÿ±��̄¤ ÿ �¡ ¢ ÿÿÿ ÿ£¤ÿÿ�ÿ- ÿ�ÿÿÿ ¡ ÿÿÿ��ÿ ÿ ££ÿÿ®ÿ- ÿ�
 ¡ - ¤�£ ÿÿÿÿÿ±�ÿÿÿ¢ÿÿ�ÿÿ©ÿ£ÿÿ§�£¤ÿÿ¨ ÿÿ�ÿ° ÿ ÿ�£¤ÿ¡ ÿÿÿ�£ÿ ÿ ÿ £¤ÿ��sÿÿÿ ÿÿ¢±� ¡ - ¤¥�£¡ ÿ¨ ÿÿÿÿ£¤ ÿ�
ÿ ÿ¡ ÿÿÿÿ��ÿÿ©ÿ£¤ÿ �¡ ¢ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿ � ÿ ¢¥ÿ ÿÿÿÿ±� £¤ÿÿ¤£±�ÿÿÿÿÿÿÿÿ �ÿ- £ ÿÿÿ��ÿ�©ÿÿ�£ÿ ÿÿÿ�¥ÿÿÿÿ¤®£±�
ÿÿª ÿ�ÿÿÿÿÿ¤- �
��sÿÿÿ ÿÿ¢±�¡  £¤ ±ÿÿ �¡  ¡  ÿÿ±° « ÿÿ¥£±�£ÿÿÿÿ¥�ÿ ÿ¡ ÿÿÿ¤¥° « ÿ§ÿ��yr ÿ �f ÿuÿÿÿÿ£ÿ¢ÿÿ£n� £¥« ÿ£¤ÿÿ±ÿ¤�
£ÿ ¢ÿ¥�ÿ�¡  ÿ£¤ÿÿÿ¥�¤ÿ¡  ÿ- §�ÿÿÿ¢ÿÿÿÿ©ÿ£ÿÿ§�£¤ÿÿ¨ ÿÿ�ÿ�ÿ¢ÿ¤©ÿÿª ÿÿ�£¢ ÿÿÿ�ÿ ¢ÿ�ÿÿÿÿ©ÿÿ�£¡ ÿ¨ ÿÿÿ®ÿ- §�
ÿÿÿÿ©�ÿ�¤¢ÿÿ ÿÿÿÿÿ�ÿ�¢ÿÿ ¤ÿ�£¤ÿÿ¨ ÿÿÿ�ÿ ÿ£¤¢¥ÿ¤ ¢£ÿÿÿ� ¤ÿÿÿ�ÿ�ÿÿÿÿÿÿÿ®ÿ- ÿ�£¢ ÿÿ�¡ ¢ÿÿÿ ÿ ÿ¤�
 ¡ ¤ÿÿÿÿ®ÿ ÿ�¤ÿ§ÿÿ©ÿ£ÿ ÿ�¢ÿª ÿÿÿÿ�ÿ�ÿÿ �¢ÿÿÿÿÿÿ¨ ÿ° �ÿÿ�£ ÿ£¤ÿÿÿÿ ÿ�¡ ¢ ÿÿÿ ÿ£¤ÿÿÿ�

��ÿ ¢ÿ� ¤£¥¤£¤ÿÿÿ�©ÿ¤ÿ ÿ �ÿy�¥�ÿÿÿÿÿ©ÿÿÿ��ÿÿÿÿÿ¦ ÿ¨ ÿ¢ ÿÿÿÿ- ÿ�£¡ ÿ¨ ÿÿÿÿ£¤- �ÿ ÿ¡ ÿÿÿÿ�¡  ÿ ÿ¥¤�
¢ÿÿ¢ÿÿ ¤ÿ¤®�ÿÿ �ÿÿ� £ÿ ÿÿ�ÿÿÿ° « ÿ§£±�ÿÿÿÿ- §��
vÿÿ¡ ÿÿ ÿ- � £ÿ ÿÿ- §�¤ÿ§ÿÿ©ÿ£ÿÿ§�§ÿ¢ÿÿ¤ÿ¢ÿ£¤ÿÿ�ÿÿÿ¢ÿÿÿÿ©ÿ£ÿÿ§�£¤ÿÿ¨ ÿÿ�

����ÿ ÿ¬² ÿ�ÿÿÿÿ� ¤���ÿ ������ÿÿ¤¢ ÿ

����~  « ÿ £¤®�̄ÿÿÿ¤¢ ÿÿÿÿÿ¤ÿÿ±� ¤������ÿ �����ÿt ¤�ÿ�ÿ- ª ÿ

����ÿ ÿ¡ ¢±ÿ ÿÿÿ±�¡ ÿ¤ÿÿÿ±�������9' &����������9$ &

����ÿÿÿ ©ÿÿ� ÿ¬² ÿ�ÿÿ£ £ÿ� ¤������ÿ �����£ÿ3�ÿ�ÿ- ª ÿ

���ÿ ¢ ÿÿÿ ÿÿÿ- ÿ�ÿÿÿÿ�ÿÿÿ¢ £¤ÿÿ¨ ÿÿ�¡ ¢ÿÿÿÿ±° ¤£±�ÿÿ±�ÿÿÿ¢ ¡ ¢ÿ££ ÿ��ÿÿÿ¤ ÿÿ¤ÿÿÿÿ��ÿ�ÿÿ¤ÿÿÿ¥¢ÿÿÿ��ÿÿ�
ÿ£¡ - ¤ÿ¤ÿÿ®�ÿ- §�£¤ÿÿÿÿ§�ÿ�ÿ �ÿÿ ÿÿ§�ÿ¢¥ÿÿ§� ¤¢ÿ£ÿ±§��ÿ ÿ�£¤ÿÿ¨ ÿÿ�ÿ ÿ ÿ¤�ÿ- ¤®�¥£¤ÿÿ ÿÿÿÿÿ�ÿ° ÿÿ±�
ÿÿÿ¢ ÿ¡ ¡ ÿ¢ÿ¤¥¢ÿ��¡  ÿÿ ÿ±�° « ÿ±�¢ÿª ÿ¤®�ÿÿª ÿ�ÿÿÿÿ©ÿ�

7

ГИДРОСТАНЦИИ 380В

ГИДРОСТАНЦИИ 380В
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РГНЭ

Э

24 0,5 28

Д

19 1,4 1G 2Г

1

1

2

2

4

3

3 4 5 6 7 8 9

Серия РГН

Рабочее давление [МПа]

Кинематическая подача при номинальной частоте вращения двигателя [л/мин]

Код заказа

Количество/тип клапанов (гидрораспределителей). Схема.

С электроуправлением С двигателем внутреннего сгорания

Г И Д РОС ТАНЦИИ

Г B

12

1 2 3 5 8 10 15 20 *** 3000

24 220 380

5

6

7

8

9

Объем бака [л]

Напряжение питания [В]

Мощность электродвигателя [кВт]

Частота вращения приводного двигателя [об/мин]

Дополнительные комплектующие

Расположение

Горизонтальное Вертикальное

Г И Д РОС ТАНЦИИ

Давление, бар

Подача 
насоса, 
л/мин

80 100 120 140 160 180 200 210 220 230 240 250 260 280 300 320
Объем       
бака, л

1 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 5

2 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 5

3 0,55 0,75 0,75 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 10

4 0,75 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00 10

5 1,10 1,10 1,50 1,50 2,20 2,20 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 15

6 1,10 1,50 1,50 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 15

7 1,50 1,50 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 20

8 1,50 2,20 2,20 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 20

9 1,50 2,20 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 20

10 2,20 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 40

11 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 40

12 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 11,00 40

13 2,20 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 11,00 11,00 40

14 3,00 3,00 4,00 5,50 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 40

15 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 40

17 3,00 4,00 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 15,00 40

20 4,00 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 70

23 4,00 5,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 18,50 70

26 5,50 5,50 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 18,50 18,50 70

30 5,50 7,50 7,50 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 18,50 18,50 18,50 18,50 22,00 70

35 7,50 7,50 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 22,00 22,00 22,00 30,00 120

40 7,50 11,00 11,00 15,00 15,00 15,00 18,50 18,50 18,50 22,00 22,00 22,00 22,00 30,00 30,00 30,00 120

50 11,00 11,00 15,00 15,00 18,50 18,50 22,00 22,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 37,00 37,00 120

60 11,00 15,00 15,00 18,50 22,00 22,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 45,00 180

80 15,00 18,50 22,00 30,00 30,00 30,00 37,00 37,00 37,00 45,00 45,00 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 180

100 18,50 22,00 30,00 30,00 37,00 37,00 45,00 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 55,00 75,00 75,00 75,00 250

РН Ручной дублирующий насос

М Манометр

Щ Электрощит

П Пульт управления

РД Реле давления

7

750 1000 1500 2600 3000
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Манометры
Краны манометра
Расходомеры

Измерительные точки
Микрорукава высокого давления

 Фитинги
Реле давления

Датчики давления

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  Г И Д РОАППА РАТ У РА

Г И Д РОС ТАНЦИИ

ФОТОГРАФИИ ГОТОВЫХ СТАНЦИЙ
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Артикул Макс. давление [бар] A B C D E

RGC-M63-A-020-T2 20

63 62 78 88 G¼"

RGC-M63-A-060-T2 60

RGC-M63-A-100-T2 100

RGC-M63-A-250-T2 250

RGC-M63-A-400-T2 400

RGC-M63-A-600-T2 600

RGC-M100-A-020-T2 20

100 64 122 132 G½"

RGC-M100-A-060-T2 60

RGC-M100-A-100-T2 100

RGC-M100-A-250-T2 250

RGC-M100-A-400-T2 400

RGC-M100-A-600-T2 600

Артикул Макс. давление [бар] A B C D E

RGC-M63-R-020-T2 20

63 34,5 93 71,5 G¼"

RGC-M63-R-060-T2 60

RGC-M63-R-100-T2 100

RGC-M63-R-250-T2 250

RGC-M63-R-400-T2 400

RGC-M63-R-600-T2 600

RGC-M100-R-020-T2 20

100 43,5 136,5 110 G½"

RGC-M100-R-060-T2 60

RGC-M100-R-100-T2 100

RGC-M100-R-250-T2 250

RGC-M100-R-400-T2 400

RGC-M100-R-600-T2 600

Aртикул
Диапазон

 измерения 
[бар]

Напряжение 
питания [В] Присоединение Погрешность 

[%]
Диаметр 

[мм]

SDI04-L-1-4-700-RGC 1-700 12-24 G1/2" ±0,5 100

Осевой манометр производства RGC.

Радиальный манометр производства RGC.

Цифровой манометр производства RGC

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

Технические характеристики:
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Класс пылевлагозащиты: IP 67
Класс точности по ГОСТ 8.401-80;1,5
Присоединение: осевое "А"
Заполнение: силикон
Температура окруж. стреды: от -50°С до +60°С

Технические характеристики:
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Класс пылевлагозащиты: IP 67
Класс точности по ГОСТ 8.401-80;1,5
Присоединение: радиальное "R"
Заполнение: силикон
Температура окруж. стреды: от -50°С до +60°С

Технические характеристики:
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Класс пылевлагозащиты: IP 67
Класс точности по ГОСТ 8.401-80;1,5
Присоединение: радиальное "R"
Заполнение: силикон
Температура окруж. стреды:от -50 до +60°С

Применяются для присоедиения манометра к 
гидросистеме

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

6

8

Гидравлический расходомер RGC- это устройство, которое 
измеряет величину потока (расхода) рабочей жидкости.

Артикул Макс расход л/мин Макс. давление, бар Присоед порты

RG-IFI-16 16 420 

G 3/4"

RG-IFI-30 30  420 

RG-IFI-60 60  420 

RG-IFI-120 120 420 

RG-IFI-180 180 420 

Артикул Макс. расход л/мин Макс. давление, бар Присоед.порты

RG-IFI-200 200  280 

G 1 1/2"RG-IFI-300 300  280 

RG-IFI-400 400  280 

S=17

g1 g2

H

L
I

S=17

20

Артикул g G H L I Максимальное 
давление [бар]

ES180 G1/4" K1/4" 50 60 14 400

Артикул g1 g2 H L I Максимальное 
давление [бар]

ES18G G1/4" G1/4" 50 60 14 400

Артикул g G H L I Максимальное 
давление [бар]

ES90 G1/4" K1/4" 40 68 14 400

Артикул g1 g2 H L I Максимальное 
давление [бар]

ES90G G1/4" G1/4" 40 68 14 400
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Артикул G H L S (Размер 
под ключ)

Максимальное 
рабочее давле-

ние [бар]

1814M000 G1/4" 34 11 17 400

1812M000 G1/2" 46 15 27 400

Артикул G H L S (Размер под ключ) Максимальное рабочее 
давление [бар]

0410X10C M10x1 37 8 17 630

0612X15C M12x1,5 37 10 17 630

0614X15C M14x1,5 37 12 19 630

0616X15C M16x1,5 37 12 22 630

0718G00C G1/8" 37 8 17 630

0714G00C G1/4" 37 12 19 630

0738G00C G3/8" 37 14 22 630

0712G00C G1/2" 37 15 27 630

Артикул D G H S1 (Размер под ключ) Максимальное рабочее 
давление [бар]

1012X15C 6 M12x1,5 54 14 315

1014X15C 8 M14x1,5 54 17 315

1016X15C 10 M16x1,5 59 19 315

1018X15C 12 M18x1,5 59 22 315

1022X15C 15 M22x1,5 59 27 315

1026X15C 18 M26x1,5 59 32 315

1030X20C 22 M30x2 59 36 160

1035X20C 28 M35x2 60 41 160

1045X20C 35 M45x2 62 50 160

1052X20C 42 M52x2 65 60 160

1114X15C 6 M14x1,5 54 17 630

1116X15C 8 M16x1,5 54 19 630

1118X15C 10 M18x1,5 59 22 630

1120X15C 12 M20x1,5 59 24 630

1122X15C 14 M22x1,5 59 27 630

1124X15C 16 M24x1,5 60 30 400

1130X15C 20 M30x2 62 36 400

1136X15C 25 M36x2 65 46 400

1142X15C 30 M42x2 65 50 400

1152X15C 38 M52x2 65 60 315

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

Применение:
• Контроль давления
• Выпуск воздуха
• Взятие проб масла

Материалы:
• Оцинкованная сталь
• Нержавеющая сталь AISI 316 (по запросу)

Рабочая температура:
–45°C...+125°C

Точки серии  04-07

Точки серии  10-11

Точки серии  18

Артикул D G H L S1 (Размер 
под ключ)

S2 (Размер 
под ключ)

Максимальное рабочее 
давление [бар]

1306000С 6 M12x1,5 49 51 14 24 315

1308000С 8 M14x1,5 49 51 17 24 315

1310000С 10 M16x1,5 49 53 19 24 315

1312000С 12 M18x1,5 49 53 22 24 315

1315000С 15 M22x1,5 50,5 55 27 27 315

1318000С 18 M26x1,5 53 57 32 32 315

1322000С 22 M30x2 53 61 36 32 160

1328000С 28 M35x2 57,5 61 41 41 160

1335000С 35 M45x2 60 69 50 46 160

1342000С 42 M52x2 64,5 71 60 55 160

1406000С 6 M14x1,5 49 55 17 24 630

1408000С 8 M16x1,5 49 55 19 24 630

1410000С 10 M18x1,5 49 57 22 24 630

1412000С 12 M20x1,5 49 57 24 24 630

1414000С 14 M22x1,5 49 63 27 24 630

1416000С 16 M24x1,5 52 63 30 27 400

1420000С 20 M30x2 53 69 36 32 400

1425000С 25 M36x2 57,5 75 46 41 400

1430000С 30 M42x2 60 81 50 46 400

1438000С 38 M52x2 64,5 89 60 55 315

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

8

Точки серии  13-14

Точки серии  19

Точки серии  20

Артикул G H G1 S (Размер под ключ)
Максимальное 

рабочее давление 
[бар]

20140000 M16x2 50 G1/4" 19 630

20120000 M16x2 55 G1/4" 27 630

20141500 M16x1,5 50 G1/4" 19 630

20121500 M16x1,5 55 G1/4" 27 630

Артикул G H L S1 (Размер 
под ключ)

S2 (Размер 
под ключ)

Максимальное 
рабочее дав-
ление [бар]

1914G00C G1/4" 55 53 32 19 400

1938G00C G3/8" 55 60 32 22 400

1912G00C G1/2" 55 60 32 27 400

1934G00C G3/4" 55 68 32 32 400

1901G00C G1" 60 74 41 41 315
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Тип РВД RD2 RD3 RD4

Наружный диаметр [мм] 5 6 8

Внутренний диаметр [мм] 2 3 4

Макс. рабочее давление [бар] 630 500 500

Макс. радиус изгиба [мм] 20 25 35

Температурный диапазон [°С] –40…+100 –40…+100 –40…+100

Материал Термопласт-полиэстер

Материал корта Арамидное волокно «кевлар»

Материал покрытия Полиуретан

Артикул Резьба G

31TTN M16x2

31TTS M16x1,5

31S12 M12,65x1,5

Артикул Резьба G S (Размер 
под ключ)

31TTN6 M16x2 19

31TTS6 M16x1,5 19

Артикул Резьба G S (Размер 
под ключ)

3614 G1/4" 17

3612 G1/2" 27

36M2OR M20x1,5 27

RD2 13031TTN 0 035R6

1

1

2

3

5

6

4

2 3 4 5 6

Тип РВД

Артикул левого фитинга

Артикул левого фитинга

Угол изгиба фитинга

Угол изгиба фитинга

Длина РВД

45

45

90

90

0     

0

Серия 31

Серия 36

Серия 31-6

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

Артикул Резьба G S (Размер под ключ)

35R0 M12x1,5 14

35R2 M14x1,5 17

35R5 M16x1,5 19

35R6 M18x1,5 22

Артикул Резьба G S (Размер под ключ)

35R1 M14x1,5 17

35R3 M16x1,5 19

35R4 M18x1,5 22

35R7 M20x1,5 24

Серия DKOL

Серия Banjo

Серия BSP Серия 33TD

Болт Banjo

Серия DKOS

Артикул d

42R 8

42R 10

Артикул G L S (Размер под ключ)

42R0HS00 M8x1 17 12

42R1HS00 M10x1 19 14

4218HS00 G1/8" 19 14

Артикул Резьба G S (Размер под ключ)

44MFM180 G1/8" 14

44MFM140 G1/4" 19

Артикул D

33TD-0 2,0

33TD-3 3,0

33TD-4 4,0

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

8
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Троссовое управление:
Джойстик 2-х координатный
Джойстик 1-но координатный

Тросы управления

Гидравлическое управление:
Джойстик 2-х координатный
Джойстик 1-но координатный

Электромагнитное управление:
Джойстик 2-х координатный
Джойстик 1-до координатный

Радиоуправление
Автоматическое управление

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р ЫДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

Артикул PSM01

Диапазон настройки 20-250; 40-400

Макс. давление [бар] 350; 600

Присоединение G 1/4"

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА

Артикул Давление [бар] Погрешность 
срабатывания от 

заданного давления

Вес
[кг]

IP2-035 6-35 <1% 0,65

IP2-160 12-160 <1% 0,65

IP2-350 30-350 <1% 0,65

IP2-630 50-630 <1% 0,65

Макс.напяжение[Вт] 125 AC 250 AC 30DC 150 DC

Макс. ток 7 A 5 A 5 A 0.2 A

Кол-во переключений до 120 мин-1

Класс защиты IP-65

Ресурс (MTBF) эл.контактов до 2 000 000 переключений

Эл. изоляция (CEI EN 60204) > 1 МОм при 500В постоянного тока

Электрические характеристики

Технические характеристики:

Корпус: оцинкованая сталь
Погрешность: ±2%
Допустимая температура: от -20°C до +80°C
Присоединения: G 1/4"
Уплотнение: NBR
Напряжение: от 5 до 50В
Сила тока: 2 А
Макс частота переключения:100 мин-1

Класс защиты: IP67

Технические характеристики:

Артикул: SPT2-1-1-2-XXXXH-RG
XXXX- диапазон измерений давлений
0...250бар
0...350бар
0...600 бар
Корпус: оцинкованая сталь
Погрешность: ±0,5%
Допустимая температура: от -20°C до + 80°C
Присоединения: G 1/4"
Уплотнение: NBR
Напряжение питания : от 12 до 32В
Выходной сигнал: 4 до 20мА

И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь НА Я  АППА РАТ У РА
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Возможна установка нескольких ручек друг за другом и закрепление их при помощи шпилек

ДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

Ход по оси Х ±16

Ход по оси Y ±16

Усилие 40Нм

Длина эл.кабеля 0,7 м

Степень защиты IP65

Ход троса ±16 мм

Рабочая нагрузка 45 Нм

Артикул 971630 Артикул 271630

Джостик 2-х координатный серии D39011

Джостик 1-но координатный серии 1500

ДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

Расход 5-20 л/мин

Давление на входе 30-100 бар

Макс. давление на сливе 3 бар

Внутренние утечки при 35 бар 10-18 см³/мин

Рабочая жидкость минеральное масло

Температура рабочей жидкости от -10 до +80 °С

Температура окружающей среды от -40 до +60 °С

Расход 5-20 л/мин

Давление на входе 30-100 бар

Макс. давление на сливе 3 бар

Внутренние утечки при 35 бар 10-18 см³/мин

Рабочая жидкость минеральное масло

Температура рабочей жидкости от -10 до +80 °С

Температура окружающей среды от -40 до +60 °С

Гидравлическая схема

Гидравлическая схема

Джостик 1-но координатный серии JHP-1

Джостик 2-х координатный серии JHP-2

9

Тросы управления могут иметь различную длину и оснащены различного рода наконечниками.
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ДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

Джостик 2х координатный серии JP

Напряжение питания 10 В ÷ 30 В

Максимальный потребляемый ток 60 мА + выходная нагрузка (макс.10 А)

Рабочая температура  нагрузка от -20 до +60 °C

Выходные сигналы

3 ШИМ (парные выходы)1 выход БАЙПАСС
1 выход ОТКАЗ
––––––
1 Шим выход
6 Вкл / выкл направленного выхода
1 DUMP выпускной клапан
Ток на ШИМ выходах (программируемый):
I: 100 - 2500 мА. частота: 50 - 300 Гц

Входные сигналы

1 Вкл/ Выкл вход может использоваться как:
- Выбор источника входного сигнала скорости
- Включение джойстика (переключатель Деадмен)
- Совмещение работы оси X или Y с осью Z (для ручки тип 220)
Если не используются выходы БАЙПАСС и ОТКАЗ они могут быть использованы в качестве входов 
Вкл/Выкл сигналов

Связи Электрический 14-ти контактный разъем с кабелем  L=50см

Рабочий угол +/- 18°

Макс. допустимое усилие на рукоятке 800 Н

Необходимое усилие для полного 
смещения ручки джойстика 14 N (опционально 7 N)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) в соответствии с EN 13309 и EN ISO 14982

Степень защиты IP65

ДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

Только для MAPH - xx - Mx. Imax = 0,5 A

Джостик 1 координатный серии MAP

АНапряжение питания 10 В ÷ 28 В

Максимальный потребляемый ток 60 мА + выходная нагрузка (макс.10 А)

Рабочая температура нагрузка от -20 до +60 °C

Ток ШИМ от 100 - 2500 мА

Частота ШИМ 70 - 300 Гц
Рабочий угол +/- 26°

Макс. допустимое усилие на рукоятке 20 Н

Степень защиты IP65

9
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ДИС ТАНЦИОННО Е  У П РА В Л Е НИ Е

 Электронные системы автоматического управления позволяют улучшить работу машины, реализуя самые 
различные алгоритмы работы. Плотность посыпки реагентом на дорожной машине может зависеть от скорости, 
определяемой по датчику GPS. Обороты гусениц на бульдозере выравниваются и принимают строго заданное 
значение благодаря  датчикам оборотов. Ряд датчиков позволяет полностью автоматически произвести 
развертывание буровой установки и выровнять ее мачту. При использовании электронных систем открываются 
широчайшие возможности перед конструкторами.
 Наша компания разрабатывает и производит системы автоуправления на протяжении нескольких лет. Имея свое 
конструкторское бюро, мы способны спроектировать систему управления непосредственно под конкретную 
задачу клиента. Это гарантирует, что заказчик получит устройство, полностью подходящее для его задач, а цена 
при этом будет максимально низкой.

Диапазон допустимых значений напряжения питания 
постоянного тока бортовой сети от 12... 36 В

Максимальный ток потребления (без учета нагрузок, 
подключенных к дискретным выходам), А, не более 0,4

Количество пропорциональных (ШИМ) выходов 12

Максимальный ток канала ШИМ, А, не более 1,5

Количество дополнительных дискретных выходов 5
Максимальный ток дискретного выхода А, не более 1,5

Количество дополнительных входных электрических 
сигналов:аналоговые/дискретных 12

Диапазон допустимых значений входного напряжения 
сигнала от 0... 36 В

Частота радиоканала, Ггц. 2,4

Дальность связи по радиоканалу, М не более 300

Частота проводного интерфейса CANbus, Kbps 250

Температура окружающей среды, °С:
- при эксплуатации
- при хранении

От -40… до +70
От -40… до +80

Степень защиты пульта по ГОСТ 14254-96 IP65

Диапазон допустимых значений напряжения питания по-
стоянного тока бортовой сети от 12... 36 В

Максимальный ток потребления при подключении по 
проводному интерфейсу CANbus, А, не более 0,4

Емкость встроенного аккумулятора, мА/ч 2500

Максимальный ток потребления при подключении по 
радиоканалу, мА, не более 100

Частота радиоканала, Ггц. 2,4

Дальность связи по радиоканалу, М не более 300

Частота проводного интерфейса CANbus, Kbps 250

Дальность связи по проводному интерфейсу CANbus, М 
не более 50

Температура окружающей среды, °С:
- при эксплуатации
- при хранении

От -40… до +70
От -40… до +80

Степень защиты пульта по ГОСТ 14254-96 IP65

Центральный блок Пульт дистанционного управления

В состав систему дистанционного 
управления входят:
- Центральный блок
- Пульт пропорционального ДУ
- Пульт дискретного ДУ

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р Ы Б Ы С Т РО РА З Ъ ЁМНЫ Е  СО Е ДИН Е НИ Я
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Б Ы С Т РО РА З Ъ ЁМНЫ Е  СО Е Д ИН Е Н И Я

Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е  НАСОСЫ  И  МОТО Р Ы Т Е П ЛООБМ ЕННИКИ

Технические характеристики:
Стандарт: ISO 7241-1 A
Тип исполнения: с запорным конусом
Блокировка: шариковый механизм
Материал: сталь
Покрытие: гальваническое Zn-Fe (Cr III)
Тип резьбы: трубная цилиндрическая BSPP
Стандартные уплотнения: NBR
Рабочая температура: от -25°C до + 100°C
Специальные уплотнения: FKM, EPDM и др. (по спец. заказу)
Рабочее давление: 160-350 бар (в зависимости от размера)
Соединение под давлением: не рекомендуется

Технические характеристики:
Стандарт: ISO 16028
Тип исполнения: плоские торцы (flat face)
Блокировка: шариковый механизм
Материал: сталь
Покрытие: гальваническое Zn-Fe (Cr III)
Тип резьбы: трубная цилиндрическая BSPP
Стандартные уплотнения: NBR
Рабочая температура: от -25°C до + 100°C
Специальные уплотнения: FKM, EPDM и др. (по спец. заказу)
Рабочее давление: 250-350 бар (в зависимости от размера)
Соединение под давлением: не рекомендуется

Артикул ISO Резьба L L1 L2 D1 D2 Ch1 Ch2

RG-HQG-A-G1/4 6,3 G1/4 70 49 35 26 11,8 19 19

RG-HQG-A-G3/8 10 G3/8 85 60,5 42 30 17,3 22 22

RG-HQG-A-G1/2 12,5 G1/2 96 70 48 38 20,5 27 27

RG-HQG-A-G3/4 20 G3/4 114 84,5 56 45 29,1 34 34

RG-HQG-A-G1 25 G1 131 99 66 52 34,3 41 41

RG-HQG-A-G1-1/4 31,5 G1-1/4 150 117 75 70 45 50 50

RG-HQG-A-G1-1/2 40 G1-1/2 167 133 84 82 55 60 60

RG-HQG-A-G2 50 G2 216 169 108 99 65,1 75 75

Артикул ISO Резьба L L1 L2 D1 D2 Ch1 Ch2

RG-HQG-FL-G1/4 6,3 G1/4 90 53 48 29,5 16,1 22 22

RG-HQG-FL-G3/8 10 G3/8 109 65 60 33,5 19,7 27 24

RG-HQG-FL-G1/2 10 G1/2 116 70 62,5 33,5 19,7 27 27

RG-HQG-FL-G1/2 12,5 G1/2 128 77 68 39,5 24,5 32 32

RG-HQG-FL-G3/4 12,5 G3/4 137 84 70,5 39,5 24,5 36 36

RG-HQG-FL-G3/4 16 G3/4 140 84 73 43,5 27 36 36

RG-HQG-FL-G1 19 G1 160 99 84 49,5 30 45 45

RG-HQG-FL-G1-1/4 25 G1-1/4 173 106 90 56,5 36 55 55

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ISO "A"

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТИП "F"

RG-HQG A G1/4 *

1

1

2

2

3 4

Серия RG-HQF Исполнение БРС:

Код заказа

A - ISO A (ISO 7241-1-A)
F - с плоским торцем (ISO 16028)

3 Резьба 4 Коплект поставки:
* - комплект муфта+нипель (не указывается)
M - только нипель
F - только муфта
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Перегрев масла часто становится причиной выхода 
из строя ключевых элементов гидросистемы. Для отвода 
тепла в гидросистеме применяют воздушный или 
водяной (жидкостной) теплообменник. Самым 
простым и распространённым типом теплообменника 
является воздушный. Он представляет собой сеть 
мелких металлических трубок, покрытых снаружи 
оребрением для увеличения поверхности контакта 
с окружающей средой. Чтобы повысить эффективность 
процесса охлаждения на воздушный теплообменник 
устанавливают вентилятор, который принудительно 
прогоняет воздушный поток. 

В качестве приводного двигателя вентилятора может быть использован как электродвигатель, 
так и гидравлический мотор. Для управления включением вентилятора возможна доукомплектовка термореле. 
Теплообменники всегда устанавливаются в сливной линии гидросистемы перед баком и рассчитаны на давление 
не более 20 бар, поэтому для защиты от механического разрушения могут быть оборудованы байпасным 
клапаном.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

Артикул Вольт [В] Энергопотребление [кВт] Скорость вращения вентилятора [об/ мин]

1053.016.0000 12 0,15 2800

1053.015.0000 24 0,12 2500

0803.036.0000 12 0,24 2800

0803.035.0000 24 0,27 2800

Теплообменники 1053.015.0000; 1053.016.0000

Расход жидкости [л/ мин] Теплопередача [кВт] Перепад давления [бар]

20 6,2 0,10

50 6,6 0,35

80 7,0 0,60

Теплообменники 0803.035.0000; 0803.036.0000

Расход жидкости [л/ мин] Теплопередача [кВт] Перепад давления [бар]

45 10,1 0,28

80 10,3 0,60

Т Е П ЛОО БМ Е Н НИ КИ
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КОН ТА К Т НА Я  ИНФОРМАЦИ Я  И  СХ ЕМА  П РО Е З ДА

Адрес: 309506, Белгородская 

область, г. Старый Оскол, ул. 

Первой Конной Армии, 45

Время работы: 

пн-пт с 8:00 до 17:00

Весь ассортимент  продукции RGCтм  можно приобрести в ООО "Гидротехмаш"

Тел./факс: +7 (4725) 

37-83-60, +7 (4725) 48-06-66, 

+7 (4725) 22-45-21 

Адрес в сети интернет: 
www.gidrotehmash.ru 

E-mail: info@texkom-oskol.ru


