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Структурная схема обозначения гидромоторов

A B C D E F G H I
4 1 0 . . . . . . . .

          � = производится серийно
                      о = возможное исполнение
                                        -  = нет
A - серия

код обозначение
410 серия 410

B - исполнение
код обозначение 410...56 410...107

0 базовое исполнение � �
1 встраиваемое исполнение (картриджное) � �

С - рабочий объем
код обозначение 410...56 410...107
56 56 см3/об � -

107 107 см3/об - �

D - направление вращения
код обозначение 410...56 410...107
W реверсивное � �

E - исполнение вала
код обозначение 410...56 410...107
А1 шлицевое W30x2x30x14x9g DIN5480 � -
А2 шлицевое W35x2x30x16x9g DIN5480 � -
А3 шлицевое W40x2x30x18x9g DIN5480 - �
А4 шлицевое W45x2x30x21x9g DIN5480 - �
А5 шлицевое 35xf7x2x9g ГОСТ6033-80 � -
А6 шлицевое 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80 - �
Z1 шпоночное Ø30k6 8х7х50 DIN 6885 � -
Z2 шпоночное Ø40k6 12х8х63 DIN 6885 - �
Z3 шпоночное Ø35k6 AS10x8x50 DIN 6885 � -
Z4 шпоночное Ø45k6 AS14x9x63 DIN 6885 - �

F - расположение рабочих каналов, гидроклапанная аппаратура
код обозначение 410...56 410...107

F 1 0 на торце � �
F 2 0 противоположное � �
F 2 1 противоположное / БП � �
F 3 0 одностороннее � �
F 3 2 одностороннее / ОПК � �
F 3 5 одностороннее / ОПК, ПК � �
F 4 0 2 резьбовых сбоку, 2 резьбовых на торце � �
F 5 0 2 фланца на торце � �

� �
встроенная гидроаппаратура
0 отсутствует
1 блок промывки (БП)
2 обратно-предохранительные клапаны (ОПК)
5 обратно-предохранительные клапаны, подпиточные клапаны (ОПК, ПК)

расположение рабочих каналов
1 на торце
2 противоположное
3 одностороннее
4 2 резьбовых сбоку, 2 резьбовых на торце

5
2 фланца на торце
410...56:       22мм, 48х48мм, М8
410...107:    28мм, 60Х60мм, М12

G - специальные функции
код обозначение 410...56 410...107
NN нет � �

H – материал уплотнений вала
код обозначение 410...56 410...107

B NBR � �
F FKM � �

I - климатическое исполнение и категория размещения
код обозначение 410...56 410...107
У1 умеренный климат, размещение на открытом воздухе � �

ТВ1 тропический влажный климат, размещение на открытом воздухе � �
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Технические характеристики

Типоразмер 56 107
Рабочий объем Vg, см3/об 56 106,7
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin

- номинальная nnom

- максимальная nmax

50
1800
5000

50
1200
4000

Расход Q, л/мин
- минимальный Qmin

- номинальный Qnom

- максимальный Qmax

2,80
100,80
280,00

5,60
128,40
428,00

Давление на входе Pвх, МПа
- номинальное Pnom

- максимальное рабочее Pmax

32
45

32
45

Давление на выходе максимальное, Pвых, МПа 25 25
Мощность эффективная N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom)
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax)

53,76
75,60

68,48
96,30

Давление дренажное максимальное, Pдр, МПа 0,2 0,2
Крутящий момент эффективный T, Нм
- номинальный Тnom (при Pnom)
- максимальный Tmax (при Pmax)

273,80
385,03

523,15
735,68

Коэффициент расхода 0,95 0,95
Масса, кг 17 29

Крутящие моменты даны с учетом КПД=0,96
Значения остальных параметров приведены теоретические, без учета КПД
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Определение номинального типоразмера гидромотора

Расход Q=
Vg

л/мин
v

Крутящий момент Т=
Vg mh

Мощность эффективная N= t кВт612

Частота вращения n= v об/минVg

где:
Q – расход через гидромотор, л/мин
Т 
N – мощность, развиваемая гидромотором, кВт
V

g
 – рабочий объем гидромотора, см3/об

n  – частота вращения вала, об/мин
2

v
 – КПД объемный

mh
 – КПД гидромеханический

t v mh
 – КПД полный

Требования к рабочим жидкостям

Температура рабочей жидкости:
   максимальная постоянная в гидробаке             + 85ºС
   максимальная пиковая (на выходе из дренажного отверстия)           +100ºС
   минимальная кратковременная (при холодном старте)            - 40ºС

Кинематическая вязкость рабочей жидкости:
   оптимальная (постоянная)                20-35 мм2/с (сСт)
   максимальная пусковая                1500 мм2/с (сСт)
   минимальная кратковременная               10 мм2/с (сСт)

Чистота рабочей жидкости:                 не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71
                       не хуже класса 18/15 по ISO/DIN 4406
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Габаритно-присоединительные размеры. Типорасмер 56 см3/об.

410.0.56 Нерегулируемый гидромотор. Базовое исполнение

410.1.56 Нерегулируемый гидромотор. Картриджное исполнение

Т1, Т2 - линия дренажа М18х1,5-14 DIN3852-1 / ISO9974-1

Концы валов

      35xf7x2x9g              W30x2x30x16x9g        W35x2x30x14x9g
       ГОСТ6033      DIN5480              DIN5480                 Общий вид

               A8x7x50            A10x5x50
               DIN6885                            DIN6885
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Присоединение рабочих линий, встроенная аппаратура

410.0.56...F20 - 2 фланца по бокам       Общий вид

410.1.56...F20 - 2 фланца по бокам

410.1.56...F30 - 2 фланца односторонне

410.1.56...F30 - 2 фланца односторонне             Общий вид
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Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными  обратно-предохранительными 
клапанами

Обратно-предохранительные клапаны предназначены для защиты гидропривода от перегрузки при превышении 
рабочего давления в гидросистеме машин.

Давление настройки предохранительных клапанов = 22+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по 
требованию.

410.0.56...F32 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны

410.1.56...F32 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны

Гидросхема                                 Общий вид



10

www.psm-hydraulics.ru

Гидросхема                Общий вид

Гидромоторы с пристыкованным блоком промывки

Предназначены для применения в закрытых гидросистемах - гидростатических трансмиссиях, совместно с 
регулируемыми насосами серии 416.
Блок промывки обеспечивает принудительный обмен рабочей жидкости между гидробаком и закрытым контуром 
гидростатической трансмиссии, а также вынос из закрытого контура продуктов приработки и износ в фильтр и 
гидробак.
Давление настройки клапана подпитки = 2,3+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по требованию.

410.0.56...F21 - 2 фланца по бокам, пристыкованный блок промывки

     стандарное исполнение   вариант установки блока промывки по заказу

410.1.56...F21 - 2 фланца по бокам, пристыкованный блок промывки

     стандарное исполнение   вариант установки блока промывки по заказу
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Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными и 
подпиточными клапанами

Обратно-предохранительные клапаны предназначены для защиты гидропривода от перегрузки при превышении 
рабочего давления в гидросистеме машин.
Подпиточные клапаны предназначены для предотвращения гидромоторов от кавитации.

Давление настройки предохранительных клапанов = 22+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по 
требованию.

410.0.56...F35 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные и подпиточные клапаны

410.1.56...F35 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные и подпиточные клапаны

Гидросхема            Общий вид
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Габаритно-присоединительные размеры. Типоразмер 107 см3/об. 

410.0.107. Нерегулируемый гидромотор. Базовое исполнение

410.0.107. Нерегулируемый гидромотор. Картриджное исполнение

Т1, Т2 - линия дренажа М18х1,5-14 DIN3852-1 / ISO9974-1

Концы валов

      45xh8x2x9g  W40x2x30x18x9g            W45x2x30x21x9g
       ГОСТ6033          DIN5480      DIN5480           Общий вид

       A12x8x63          A14x9x63
        DIN6885           DIN6885
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Присоединение рабочих линий, встроенная аппаратура

410.0.107...F20 - 2 фланца по бокам

410.0.107...F30 - 2 фланца односторонне

410.1.107...F20 - 2 фланца по бокам     Общий вид

410.1.107...F30 - 2 фланца односторонне             Общий вид
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Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными 
клапанами

Обратно-предохранительные клапаны предназначены для защиты гидропривода от перегрузки при превышении 
рабочего давления в гидросистеме машин.

Давление настройки предохранительных клапанов = 22+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по 
требованию.

410.0.107...F32 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны

410.1.107...F32 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны

Гидросхема                Общий вид
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Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными и 
подпиточными клапанами

Обратно-предохранительные клапаны предназначены для защиты гидропривода от перегрузки при превышении 
рабочего давления в гидросистеме машин.
Подпиточные клапаны предназначены для предотвращения гидромоторов от кавитации.

Давление настройки предохранительных клапанов = 22+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по 
требованию.

410.0.107...F35 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные и подпиточные клапаны

Гидросхема        Общий вид

410.1.107...F35 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные и подпиточные клапаны
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Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными 
клапанами и пристыкованным противообгонным клапаном

Обратно-предохранительные клапаны предназначены для защиты гидропривода от перегрузки при превышении 
рабочего давления в гидросистеме машин.
Гидроклапан противообгонный предназначен для поддержания постоянной (заданной) частоты вращения вала 
гидромотора под действием попутной нагрузки (например, движение транспортного средства с гидромоторами хода 
под уклон).

Давление настройки предохранительных клапанов = 22+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по 
требованию.

410.0.107...F32... + ГКП0.25 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны,
       пристыкованный противообгонный клапан

410.1.107...F32... + ГКП0.25 - 2 фланца односторонне, встроенные предохранительные клапаны

      Гидросхема
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Гидромоторы с пристыкованным блоком промывки

Предназначены для применения в закрытых гидросистемах - гидростатических трансмиссиях, совместно с 
регулируемыми насосами серии 416.
Блок промывки обеспечивает принудительный обмен рабочей жидкости между гидробаком и закрытым контуром 
гидростатической трансмиссии, а также вынос из закрытого контура продуктов приработки и износ в фильтр и 
гидробак.
Давление настройки клапана подпитки = 2,3+0,1 МПа (по умолчанию), возможна иная настройка по требованию.

410.0.107....F21 - 2 фланца по бокам, пристыкованный блок промывки

      стандарное исполнение                              вариант установки блока промывки по заказу

410.1.107....F21 - 2 фланца по бокам, пристыкованный блок промывки

     стандарное исполнение                вариант установки блока промывки по заказу

Гидросхема              Общий вид
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Ориентация гидромоторов и схема монтажа дренажного трубопровода

Ориентация гидромоторов при установке - любая (см. рисунок).
Дренажную полость гидромотора необходимо соединить с линией дренажа гидросистемы.
Дренажную линию рекомендуется подсоединять через верхнее дренажное отверстие в корпусе гидромотора.
Дренажную линию проводить согласно показанным на рисунке схемам. Это необходимо для исключения создания в 
корпусе гидромотора естественного давления от резервуара.
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Первый заместитель генерального директора
ПЛАКСИН Виталий Валерьевич

Отдел сбыта
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E-mail: KonovalovSV@psmural.ru



Екатеринбург, 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF04220438043F043E04330440043004440438044F002000220410042004220418041A0423041B0022002E000D000A041A043E043C043F04400435044104410438044F0020004A005000450047002E000D000A041D0435002004380437043C0435043D044F0439044204350020043F043E043B044304470435043D043D044B04390020041F04140424002E002004140435043B04300439044204350020043F044004300432043A0438002004320020043F04430431043B0438043A0430044604380438002E000D000A002800760032003300310031003100300029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


